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DIGITALES ANALOGICAS

?’N‘(RADA

16 entradas 0/10V
Protegidas contra sobreintensidades
Impedancia de entrada 50K

Entradas digitales optoacopladas y seleccionables
PNP/NPN

Intensidad consumo c/canal 9mA
Seleccion de Mddulo mediante ENABLE/INHIBICION.

- 10°C / + 50°C
Méaximo error global 0,05%

Conforme con la Directiva 89/336/EEC de
compatibilidad electromagnética

c € Emisién de perturbaciones EN50081-1
Resistencia a interferencias EN50082-1

GENERALES

Temperatura de trabajo

Mediante el control flexible de
ENABLE/INHIBICION (autorizacién/bloqueo).

AMPLIABLE a 32, 48, 64, ... entradas
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114,5 mm
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DIMENSIONES

| 99 mm |

22,5 mm
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20... 30vDC 24VDC
‘ Proteccidn contra inversion de polaridad.
it Consumo méximo 60mA

ALIMENTACION

A\  ALIMENTACION PROTEGIDA
& covwa INVERSION DE POLARIDAD

saLiIDA €@

5P~\‘\DA
Salida en fuente de corrriente (source) 4/20mA
Capacidad de carga amplificada <750Q
Protegida con limitacion de corriente de salida <28mA
Expandible: preparada para unirse a otra salida.
Salida en tension o/10v
Capacidad de carga > 1K (10mA)
Protegida con limitacion de tension <12V
Tiempo de estabilizacion en cada canal <7mseg
Ajuste de SPAN y CERO +10% F. E.

mediante potenciémetro multivuelta.

Proteccion P20

Caja ergondmica. Montaje rapido rail EN50022.
Clase de combustibilidad Vo segin UL94,
Material: Poliamida PAG.6

Conexion: bornas enchufables por tornillo.
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm

Cable conexion: < 2,5mm? 12AWG 250V/12A
Entradas 9.. 16: < 1,5mm? 16AWG 160V/8A

Proteccion contra equivocacion, mediante bornas
codificadas.

FORMATO

Extraccion de tarjeta y recalibracion sin
desconexién y sin soltar del rail.

Peso 150gr.



Se recomienda utilizar
transistores para el control
de la seleccién del canal.
Vida de conmutacioén
ilimitada.

SELECCION TIPO CONTROL MODULO

El control del médulo se utiliza para ampliar las
entradas analdgicas enlazandolos con otros
multiplexores. Cuando se utilice el multiplexor
independientemente, no usar la borna @ E/I
seleccionando el conmutador en INI.

Permite seleccionarse por ENABLE (autorizacion)
o por control inverso INHIBICION (bloqueo),
proporcionando asi una mayor flexibilidad.

SELECCION TIPO LINEAS DIGITALES

TIPO DIGITALES PNP/NPN
CONTROL ENABLE/INHIBICION
TIPO SALIDA V /|

Mediante 3 conmutadores deslizantes, accesibles
desde el interior, se personaliza: el tipo de control
de las lineas digitales, el tipo de salida y el control
del médulo, cuando se enlazan para ampliar
canales de entrada (32, 48, 64,...)

El control mediante contacto por relés
s6lo es adecuado para frecuencias muy
bajas de conmutacion.

ENABLE (autorizacion):

Activado (ON) permite que el médulo funcione
obteniéndose en su salida el canal seleccionado.
Desactivado (OFF) no autoriza a funcionar al
maddulo. En la salida se obtendrian OmA.

INHIBICION (bloqueo):

Activado (ON) bloquea al médulo, obteniéndose
en la salida OmA.

Desactivado (OFF) permite que el médulo funcione
obteniéndose en su salida el canal seleccionado.

SELECCION NPN/PNP

La seleccion de canal (1... 16) y el control del médulo, se
recomienda que se realice con transistores. Asi el n° de

& maniobras de conmutacion sera ilimitado y la velocidad
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SELECCION TIPO SALIDA @ ©

mas rapida.

Se pueden utilizar transistores NPN 6 PNP, configurando el
conmutador ( ).

El canal se realiza mediante codigo binario.

Para contacto por relé se utiliza la misma configuracion que con transistor.

Configuracién PNP: Si los comunes de los contactos estan a positivos .
Configuracion NPN: Silos comunes de los contactos estan a negativos.

i
Y

4/20mA Salida intensidad

0/10V  Salida tension

@33



@ Para 8 6 16 canales no
E/| hace falta conexionar.

@34
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Configurar selector E/I
en INI.

ENA INI

/

CUMPLE LA NORMATIVA oz I
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

entradas analdgicas

1. 16|
INPUTS: ENTRADAS DE TENSION

: AMPLIFICACION o=z BUCLE DE CARGA DE SALIDA

salida - alimentaciéon

control digital



CONEXIONES SEGUN ENTRADAS ANALOGICAS
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ENTRADA
ANALOGICA

ENTRADAS

ON |OFF| ON | ON | 14 AMPLIABLES ENLAZANDOLOS enre Sl

OFF | ON | ON | ON 15
QD 32x1, 48x1, ... 16nx1
Seleccionable mediante Autorizacion/Bloqueo

AJUSTE de SPAN (final de escala) y CERO (principio de escala)

CONMUTACION ESTATICA
TOTALMENTE ELECTRONICA

Sin desgastes mecanicos. Vida ilimitada.

AJUSTE CERO AJUSTE SPAN

Extraer la borna lateral de 8 entradas previamente.

APERTURA de la CAJA

DESBLOQUEO

Presionando con un destornillador
sobre las pestafias laterales, la caja
salta hacia arriba, extrayendo
parcialmente la tarjeta, para proceder
a la configuracion o ajuste del
multiplexor.

CAJA MODULAR ESTRECHA - ERGONOMICA

Reduce el espacio en el armario. AI#

@3.5



CONEXION para "n" MODULOS (16xn entradas)

16nx ENTRADAS 0/10V
RRRRNNNN

mA

1 SALIDA 0-4/20

4+n LINEAS DIGITALES

@3.6

ENABLE | INHIBICION | SELECCION CANAL

OFFOFF|OFF|ON {ON |ON | >< | > | > | X<

ON | ON |OFF|OFF OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF 1 1
ON : ON |OFF|OFF!OFF| ON | ON | OFF | OFF | OFF 2 1
ON ; ON |OFF|OFF;OFF| ON | OFF | ON | OFF | OFF 3 1
ON : ON |OFF|OFF:OFF|ON | ON | ON | OFF | OFF 4 1
ON : ON |OFF|OFFOFF| ON | OFF | OFF | ON | OFF 5 1
ON ! ON |OFF|OFF!OFF|ON | ON |OFF | ON | OFF 6 1
ON : ON |OFF|OFF!OFF| ON | OFF | ON | ON | OFF 7 1
ON : ON |OFF|OFF:OFF|ON | ON | ON | ON | OFF 8 1
ON | ON |OFF|OFF OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON 9 1
ON | ON |OFF|OFF:OFF| ON | ON | OFF | OFF | ON 10 |1
ON | ON |OFF|OFF:OFF| ON | OFF | ON | OFF | ON 11 1
ON | ON |OFF|OFF:OFF| ON | ON | ON |OFF| ON 12 1
ON ; ON |OFF|OFF:OFF| ON | OFF | OFF | ON | ON 13 |1
ON : ON |OFF|OFF:OFF|ON | ON |OFF | ON | ON 14 |1
ON ; ON |OFF|OFF;OFF| ON | OFF | ON | ON | ON 15 |1
ON : ON |OFF|OFF!OFF|ON| ON | ON | ON | ON 16 |1
ON :OFF| ON |OFF: ON |OFF| OFF | OFF |OFF |OFF| 17 |2
ON :OFF| ON |OFF: ON |OFF| ON |OFF |OFF |OFF| 18 |2
ON :OFF| ON |OFF: ON |OFF|OFF | ON |OFF |OFF| 19 |2
ON |OFF| ON |OFF: ON |OFF| ON | ON |OFF |OFF| 20 |2
ON ;OFF| ON |OFF: ON |OFF| OFF |OFF | ON |OFF| 21 |2
ON !OFF| ON |OFF: ON |OFF| ON |OFF| ON |OFF| 22 |2
ON :OFF| ON |OFF; ON |OFF|OFF | ON | ON |OFF| 23 |2
ON |OFF| ON |OFF: ON |OFF| ON | ON | ON |OFF| 24 |2
ON {OFF| ON |OFF; ON |OFF| OFF | OFF | OFF | ON 25 |2
ON {OFF| ON [OFF: ON |OFF| ON | OFF | OFF | ON 26 |2
ON :OFF| ON |OFF: ON |OFF| OFF | ON |OFF | ON 27 |2
ON :OFF| ON [OFF; ON |OFF| ON | ON |OFF| ON 28 |2
ON {OFF| ON |OFF: ON |OFF| OFF | OFF | ON | ON 29 |2
ON {OFF| ON [OFF: ON |OFF| ON |OFF | ON | ON 30 |2
ON !OFF| ON |OFF: ON |OFF| OFF | ON | ON | ON 31 |2
ON !OFF| ON |OFF: ON |OFF| ON | ON | ON | ON 32 12
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| OFF | OFF | OFF | OFF | 16n-15 | n
OFF; ON | ON | ON ;OFF |OFF| ON | OFF | OFF | OFF | 16n-14 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| OFF | ON | OFF | OFF | 16n-13 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| ON | ON | OFF | OFF|16n-12 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| OFF | OFF | ON |OFF| 16n-11 | n
OFF; ON | ON | ON :OFF |OFF| ON |OFF | ON |OFF|16n-10 | n
OFF: ON | ON | ON |OFF |OFF| OFF | ON | ON |OFF| 16n-9 |n
OFF; ON | ON | ON :OFF |OFF| ON | ON | ON |OFF| 16n-8 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| OFF | OFF | OFF | ON | 16n-7 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF| ON |OFF| ON | ON | 16n-2 | n
OFF: ON | ON | ON :OFF |OFF|OFF | ON | ON | ON | 16n-1 | n
OFF: ON | ON | ON {OFF|OFF| ON | ON | ON | ON | 16n |n

| 116015 €D
| 16014y
+116n-136)
1601162
| _i6n- o
+116n-64T9)
+116n 5458

TS —
TS
TS —

SECUENCIA DE SELECCION

1 Seleccionar el médulo multiplexor E/I @ (sélo en caso

de tener méas de 16 canales con médulos enlazados)

2 Seleccionar el canal en binario A@ ,B@®, Ci), D@

3 Esperar, como minimo, el tiempo de estabilizacion,

(>7msQ).

4 Capturar varios valores de sefial analégica para,
posteriormente, realizar la media (se obtendra una

captacion mas estable)

5 Volver al punto 2

NPN

PLC

SELECCION

CANAL

SALIDAS DIGITALES

ENTRADA
ANALOGICA

ALIMENTACION

A /B,C,D, E/

SALIDA
0-4/20mA
o/10v

cambio de canal

S vlremae

lectura de
varios valores
realizar medidas
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