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descripcion

Fuente de alimentaciéon y convertidor
DC/DC con entrada universal AC/DC
de amplios margenes y salida

ajustable de alta precisién (5... 10V).

Especialmente indicado para
alimentar transductores que requieran
una alta precision y estabilidad
(células de carga, potenciémetros,
etc.).

Protegida contra cortocircuitos
permanentes, con limitacion de
corriente de salida para proteger
a los transductores.
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$caracter|st|cas tecnicas salida -

V nominal 10V/150mA e>
Margen de ajuste salida 4,8V... 10,7V
Ajuste  GRUESO

entrada VAC VDC microswitch 15 posiciones  [5V-6V-7V-8V-9V-10V]
Tensién de enfrada min. 85VAC 100VDC Ajuste  FINO
TYP. 115-230vAC  120vDC ajustable 15 vuelias 4%
max.  265VAC 300VDC Aislamiento galvénico 2,5KV RMS
Frecuencia(AC) 50/60Hz Limitacién de corriente de salida 150mA

Corriente entrada ~ <10mA(230VAC) <20mA(115VAC)
Fusible recomendado  F 0,1A/250V

Temperatura de trabajo - 10/+60°C
Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C
f t Tiempo de calentamiento 5 minutos
ormato Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C
| 733 mm | 22 ambientales
i
L)L precision _$_
l—f Eficiencia con carga maxima ~ 83%
— Rizado 5mVpp
£ — Variacién de salida (con 10% variacién de carga)  0,001%
5 — Méaximo error global ~ +0,004%
- 1
e L seguridad/proteccion
v/ Sobreintensidad
v/ Sobrecarga &
Proteccién P20 v/ Cortocircuito permanente
Clase de combustibilidad Vo segin U194 v/ Sobretemperatura
Caja Ergonémica. Montaje répido rail EN50022
Material Poliamida PA6.6
Conexién: bornas enchufables por tornillo
proteccién equivocacién de bornas _ codificadores Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad eleciromagnética)
par de apriete tomillos(M3) Y c y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.
Cable conexion: < 2,5mm?2, 12AWG 250V/12A Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2
Peso 75grs Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2
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