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CONUERTIDOR de 3 CANALES de PUTENCIUMETRU
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3 convertidores de
potenciometro a 4/20mA

3 convertidores de
potenciometro a -5/+5V

3 convertidores de
0/10V a4/20mA

3 convertidores de
0/10V a -5/+5V



CARACTERISTICAS TECNICAS

=~ 3 Potenciémetros de 3 Polos
Valores admisible
Tension excitacion
Corriente maxima
=~ Tension :
Rango de entrada
Impedancia de entrada 1MQ

1KS5... 500K

(@ 2,5V (¢

S5mA I:°

0/10Vv

Convertidor de 3
canales para
captadores tipo
potenciométricos y
sefiales de
tension(0/10V).

Suministra 3 sefales de
salida de tension 6
intensidad
proporcionales a las
posiciones de los 3
potenciometros o
tensiones de entrada.

Permite ajustar con
gran precision y
estabilidad el principio
y final de recorrido del

potenciometro, en el
frontal, quedando
protegidos por una tapa
abatible.

La conexion se realiza
mediante bornas
enchufables
codificadas, que
facilitan el rapido
intercambio de mdodulos
sin necesidad de volver
a cablear, y protegen
ante equivocaciones.

Esta protegido
cumpliendo normas
EMC para aplicaciones
industriales.

RS SRR R RN IR SRR —
CONTINUA 24VDC (amplio margen) 20... 30VDC
Consumo maximo 2w

[ PN R  N |
Maximo error global 0,05%
Deriva térmica 7 0,50A/°C (2 0,2mV/°C

i
Temperatura de trabajo -10/+60°C
Temperatura de almacenamiento  -40/+80°C
Tiempo de calentamiento 5 minutos
Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C

AL e 3 canales

Intensidad: 4/20mA
Capacidad de carga maxima <7000
Protegida contra inversion de polaridad
Tensioén: 0/10V, -5/5V
Capacidad de carga maxima =1K ‘
Protegida contra cortocircuitos
C

0
V

Tiempo de respuesta (10... 90%) 50mseg
Frecuencia de corte 11Hz
Margen de ajuste SPAN y CERO *10%

c Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)
y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2

Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

Ajustable multivuelta
doble y multiescala
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: : Proteccion 1P20
£ 1 1 Clase de combustibilidad Vo segun  UL94
u:>‘ I —— Caja Ergonémica. Montaje rapido rail EN50022

Material Poliamida PAG6.6
Conexion: bornas enchufables por tornillo
proteccion equivocacion de bornas codificadores
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: < 2,5mm2, 12AWG  250V/12A
Peso 140grs




| CONFIGURACIONES

0/10v

‘ ON
0/10V

ENTRADA

potenciometro

O oFr
U POTENCIOMETRO

0/10V 3,
-5/+5V f._.l'}>°
4/20mA 5;

DE SALIDA

DR | oN]
v { [ B DFF |
o

v @ @ ©

4120mA (D) <IN ) o
(B> V) ).

18 28 &8
ON 8 OFF
0/10V -5/+5V

>3
Z ¥
'O 5
3o
w >
o
Ll =
»no

Se accede al interior de la tarjeta

presionando las pestafias laterales y
deslizando el frontal.

Al volver a insertarla, hacerlo en el
sentido correcto evitando la pestafia
interior de proteccion.
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FINAL DE ESCALA
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\/ Ejemplo: \
gg;tceigﬁiégﬁggi/mK 5. Ajustar el INICIO de escala de salida v 6
b ! .
Salida 0/10V i del canal correspondiente. 0% > 4mA

1. Conectar la alimentacion de 24VDC.

2. Aplicar a la entrada correspondiente un
potencidmetro para posicionarlo en los
valores de inicio y final de escala.
Conectar un instrumento de medida en
la salida correspondiente, seleccionando
VOi.

3. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo
previamente al menos 15 minutos, para
que se estabilicen térmicamente el
convertidor y el instrumento de medida.

4. Situar el potenciémetro de entrada en la
posicion de inicio de escala deseado.

1. Ajustar al valor exacto con el
potenciometro de CERO. 4,000mA
6. Situar el potenciémetro de entrada en la ]
posicion de final de escala deseada. 100%

7. Ajustar el FINAL de escala de salida v 6
i del canal correspondiente. 100% > 20mA

1. Ajustar al valor con el potenciémetro

de SPAN.

8. Volver a ajustar el inicio y final de escala,
retocando los ajustables, hasta conseguir
en la salida la escala deseada.

(" 15 min. , : y .
- 9. Realizar la misma operacién en los demas

o Alj canales. @ @ @




CONEXIONADO e

coNeX10NADO (AN DE SENAL

=9 Hasta potenciémetros de 3 polos
de valores superiores a 1K5, el
convertidor es proporcional a la
posicién del potenciometro, sin
importarle el valor 6hmico. Esto permite
sustituir potenciometros de distinto

valor éhmico. |:°
=> También admite 3 entradas de

tension de 0/10V.

0 Seguridad en las conexiones.
Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas,
se protege el convertidor ante cualquier
error al enchufar invirtiendo las entradas

ALIMENTACION y salidas.
_ _ 1 Facilitan el cableado y el intercambio
Alimentacién DC. rapido de médulos.

Con amplio rango (20... 30VDC)

(@ DC ALIMENTACION CONTINUA 24VDC
L

3 salidas individuales,
seleccionables en el
interior, de intensidad
(4/20mA) y de tensién

(0/10V 6 -5/+5V) c>
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