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CARACTERISTICAS TECNICAS

SALIDA DOBLE vy MULTIESCALA

D ENTRADA

Pt100 de 2-3 hilos con compensacion de linea

Resistencia maxima de linea 50Q/hilo
Efecto resistencia de cable compensacion  0,015°C/Q
Corriente excitacion a sensor <1imA

Linealizacion segun DIN 43760 «:0.0385

MULTIRANGO /|
Seleccionables, alta estabilidad.
3 Pasos para escala de temperatura y salida
1. MODO Microswitch deslizable 2 Posiciones
2. GRUESO Microswitch rotativo 16 Escalones

3. FINO Ajustable multivuelta 15 Vueltas
SPAN min 20°C max 800°C
CERO min -100°C max +50°C

AMBIENTALES
Temperatura de trabajo -10/+60°C
Temperatura de almacenamiento  -40/+80°C

Tiempo de calentamiento 5 minutos
Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C
PRECISIAON
Maximo error global 0,1%
Error de linealidad 0,08%
Deriva térmica 0,5uA/°C 0,2mV/°C

Intensidad:

Capacidad de carga maxima <700Q
Protegida contra inversién de polaridad

Tension:

Capacidad de carga maxima 21K
Protegida contra cortocircuitos
ALARMA: Deteccién rotura de sonda

aprox. 23mA

aprox. 12V o

Tiempo de respuesta (10... 90%) 50mseg

DOBLE Y AUTOMATICA
ALTERNA

MARGEN

115/230VAC (automatica) 50/60Hz 100/250VAC

CONTINUA 24VDC (amplio margen)
Consumo maximo

ALIMENTACIAON

Convertidor
universal de la
temperatura captada por
un sensor de Pt100 de
2 6 3 hilos, en una sefal
proporcional de salida
mdultiple de tensién e
intensidad.

Los rangos de
temperatura y de sefial
de salida se configuran,
facilmente y con gran
precision en el frontal,
quedando protegidos
por una tapa abatible.

Esta protegido
cumpliendo normas
EMC para aplicaciones

20... 30VvDC
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Dispone de doble
alimentacion: en alterna
AC (100 ...250VAC) con
seleccion automatica, y
en continua DC (20
...30VDC) con amplios
margenes.

DESCRIPCION

La conexion se
realiza mediante bornas
enchufables codificadas,
que facilitan el rapido
intercambio de modulos
sin necesidad de volver
a cablear, y protegen

industriales. ante equivocaciones.

c Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)
y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2

Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2
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L] Proteccion IP20
= Clase de combustibilidad Vo segin UL94
c Caja Ergonémica. Montaje rapido rail EN50022
£ — Material Poliamida PAG6.6
= S Conexion: bornas enchufables por tornillo
I I proteccion equivocacion de bornas codificadores
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
F ; Cable conexion: < 2,5mm2, 12AWG 250V/12A
S - [ ] Peso 140grs
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CONFIGURACIONES

( )

AJusTEsSs ESCALA ¥ RANGO bpeE SALIDA

El ajuste de SPAN y CERO se realiza en 3 pasos:
1. Seleccion GAMA
2. Ajuste GRUESO
3. Ajuste FINO
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SELECCION SALIDA (i)

1. Conectar la alimentacion (DC 6 AC) deseada.

‘/ Ejemplo:

calibracion 0/ 100°C ‘

salida 0/10Vv
0/20mA ’ O/5SmA ’ O/XmA 2. Aplicar a la entrada un simulador de Pt100,
o una sonda Pt100 generando las
4/20mA temperaturas de calibracion, y un instrumento
de medida en la salida v 6 i deseada. 0/100°C
Se accede al interior )
de la tarjeta 3. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo
presionando las previamente al menos 15 minutos, para que
pestafias laterales y se estabilicen térmicamente el transmisor y
deslizando el frontal. el instrumento de medida. L 15 min.
Al volver a 4. Seleccionar, con el simulador de Pt100, el
insertarla, hacerlo en valor de temperatura de inicio de escala
el sentido correcto deseado. 0°C
| Svitando F')?o‘t’jgé?é“n? 5. Ajustar el INICIO de escala de salidav 6i.  0°C © OV
[ -50°]
1. Seleccionar la gama de inicio de escala | GAMA Ei
con el microswitch de CERO - MIN - -50/+ 50° .
2. Girar el microswitch rotativo de CERO,
seleccionando el valor mas préximo. 0,6V @
3. Ajustar al valor exacto con el
potenciometro de CERO fino. 0,000V Q
6. Seleccionar con el simulador de Pt100 el
Z valor de temperatura de final de escala
‘D deseado. 100°C
a 7. Ajustar el FINAL de escala de salida v 6 i. 100°C > 10V
[>160°]
< 1. Seleccionar la gama de final de escala | GAMA !
con el microswitch de SPAN - MAX - |20/+150° | | H=
m 2. Girar el microswitch rotativo de SPAN,
m seleccionando el valor mas proximo. | 9,7V @
— 3. Ajustar al valor exacto con el
- potenciometro de SPAN fino. 10,000V ®
< 8. Volver a ajustar el inicio y final de escala,
(] retocando solo los ajustables de fino, hasta

conseguir en la salida la escala deseada.
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[ CONEXIONADO j

Seguridad en las conexiones.
Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas,

se protege el convertidor ante cualquier L

error al enchufar invirtiendo las entradas
y salidas.

Facilitan el cableado y el intercambio
rapido de modulos. =

Salida doble, de intensidad (0-4/20mA)
y tensién (0/10V) y rangos intermedios

facilmente ajustables. t
CONEXIONADO SALIDAS

[3 seccion).
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GUEMISA (Electronica Guerra y Miré Guemisa S.L.)
g I I I Sta. Virgilia, 29 - local - 28033 Madrid (Spain)
Tlfno.: (034) 91 764 21 00 Fax.: (034) 91 764 21 32
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Email.: ventas@guemisa.com Web.: www.guemisa.com

coNEXIODNADO ENTRADA DE SseNAL

SONDAS Pt100 de 3 hilos

Para que el convertidor realice
correctamente la compensacién de la
resistencia de linea, los 3 cables tienen que
tener la misma resistencia (misma longitud y

SONDAS Pt100 de 2 hilos

Puentear los terminales 2-3 en la Pt100.

ALIMENTACION
—
Alimentacién doble AC y DC.
Con amplio rango automatico de entrada en AC
(100... 250VAC) y en continua 24VDC (20... 30VDC)

§>@ AC ALIMENTACION ALTERNA 115/230VAC

(S)DC ALIMENTACION CONTINUA 24VDC
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