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. CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL de 12 BITS (Binario, Gray, 3 BCD,
SERIE SINCRONA)

1.2 bits

BINARIO

GRAY

3BCD _

SERIE SINCRONA

12 bits

» Tratamiento digital de sefiales
analdgicas provenientes de
transductores de presion,
temperatura, humedad, ..
APLICACION

Multientrada configurable
0-4/20mA, 0/10V, 0/5V, potenciémetro
Admite sefiales bidireccionales -10/+10V y -5/+5V

4Doble alimentacioén
AC/DC 100.. 250 VAC/VDC
DC 24VDC con amplio margen.

5 |P Transductores de
posicion con
salida digital.
APLICACION

» Introduccién de
sefiales analégicas
através de entradas
digitales de automatas.

APLICACION \! \ 7
" - 25 4salida digital configurable PNP, NPN

Alta capacidad de corriente (100mA)
Nivel de salida PNP seleccionable (5V, 8V, 24V)
Filtro de sefal de entrada analégico » Filtro digital inteligente adaptativo—

configurable ALTO/BAJO T_—_TTy |

Para estabilizacién de sefales.

_—

Bornas enchufables codificadas P
Reduce mantenimiento, reparaciones, protege contra equivocaciones

4Tipo de coédigo de salida configurable
BINARIO, GRAY, 3 BCD, SERIE SINCRONA

» Transmision digital,
via modem o radio,
de sefales.
APLICACION
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CARACTERISTICAS TECNICAS » b >
ENTRADA D’

/ Intensidad: 4/20mA, 0/20mA, 0/5mA, ...
Seleccion en bornas PASIVO / ACTIVO
ﬂ Alimentacion para bucles pasivos  24V/50mA
Impedancia de entrada 100Q
Protegida contra sobrecorrientes protector rearmable
Tensién: 0/10V, -10/+10V, 0/5V, ..
Impedancia de entrada
q Unipolar (+V) y bipolar (V)
Protegido contra inversién de polaridad
@ Potenciometro mayor de 500Q
Excitacion

MARGENES
SPAN 0/9.. 20mA
CERO 0.. 8/20mA

SPAN 0/2.. 10V
CERO 0.. 1,6/10V

10MQ
seleccion frontal

2,5V SPAN 0/75.. 100%

Corriente maxima 5mA CERO 0.. 25/100%
Filtro estabilizador. Tiempo de respuesta. Seleccionable frontal (sin filtro digital)
ALTO (ON) 250mseg BAJO (OFF) 100mseg

ENTRADA CONTROL "HOLD" (NPN) O.C.

ACTIVADO (ON) Memoriza el Gltimo dato obtenido

DESACTIVADO (OFF) Realiza conversiones continuas cada 100mseg

ALIMENTACION ﬁ>‘

| Margen 20.. 30VDC 24VDC
{ Consumo maximo 120mA

1. Margen 100.. 250VAC/DC  115VAC/230VAC
. Consumo maximo 1,8W

Los convertidores analdgico / digitales
convierten una sefial analégica de
tension, corriente o potenciometro, en
una salida digital de 12 bits en codigo
binario, gray, 3bcd o serie sincrona (ss),
con una elevada exactitud y
estabilidad.

Diponen de un filtro analégico y digital
seleccionable para estabilizar la
entrada.

La salida se puede configurar del tipo
PNP/NPN con alta capacidad de

carga. )
DESCRIPCION

Resolucion binario 12 bits 4.096 ptos
+1LSB

0,025%

Error de conversion
Maximo error global

DATOS GENERALES

MULTIRANGO

A

Seleccionables, alta estabilidad

2 Pasos para la escala de entrada
1.GRUESO Microswitch rotativo
2. FINO Ajustable multivuelta

16 Escalones
15 Vueltas

DIMENSIONES » > »

C € Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)
y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2

Emision de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

12 lineas configurable transistor PNP/NPN

NPN  Transistor open colector O.C.

PNP  Seleccionable nivel por soldaduras 5V, 8V, 24V
Intensidad méaxima c/bit 100mA
Tension maxima 30V
Tiempo de conversion 100mseg
Cadencia 10 convers/seg

Filtro digital inteligente adaptativo

| 99 mm |

22,5 mm

]

1145 mm

FORMATO

O
O
O
O
]
]
]
]
]

000000000

Peso

[

Extraccion de tarjeta y recalibracion sin desconexion y sin soltar del rail.

SALIDA

Proteccion P20

Caja ergonémica. Montaje rapido rail EN50022.

Clase de combustibilidad Vo segtn UL94.

Material: Poliamida PAG.6

Conexion: bornas enchufables por tornillo.

par de apriete tornillos (M3) 0,5Nm

Cable conexion: <2,5mm? 12AWG 250V/12A

Proteccion contra equivocacion, mediante bornas codificadas.

190gr.

®22



CONFIGURACIONES »» SALIDA ULN2803

NPN
b SELECCION TIPO ENTRADA Y EXCITACION ~~| 28| ))» SELECCION
Phhi Exc. 24V ==
BeV  _0.4/20mA  PPhv.pot  Exc. 2,5V (VAW % % TIPO DE SALIDA
‘ H Exc. 24V
PNP
B D6278
bupor— | W] 0/1ov =10V » SELECCION NIVEL
Fxe. 25 DE SALIDA PNP
AYA)
i +5V
» CODIGO SALIDA | ¢ &% v
FILTRO DIGITAL | |} Q8| sv
FILTRO « : A
24V
DIGITAL CODIGO DE SAIIDA SELECCION c o
AT ﬁ SALIDA PNP/NPN
ﬂﬂ BINARIO
vl Wgore
ﬁﬂ BCD > PNP
ﬁ SERIE SINCRONO | 3 LINEAS 4 NPN
(SS) DIGITALES X . .
El tipo de salida se configura

P

» SELECCION TIPO DE SALIDA

colocando el integrado
correspondiente y realizando las
soldaduras de seleccion de TIPO.

» AJUSTE FRONTAL

BIT DE MAYOR PESO

|0111213\4\5\6\ 718
|BO|B1[B2|B3|B4/B5|B6|/B7|B 8\89\810\811\

+V
Ajuste CERO FINO !‘ i‘ !‘i Ajuste SPAN FINO
. BIT DE MENOR PESO
+ oo . .
IRIEE En caso de necesitar menos de los 12 bits,
=R utilizar los de mayor peso.
Ajuste CERO GRUESO oo23 Ajuste SPAN GRUESO
R [4 5767 [8T09
Z|0|5
> |28 |B4|B5|B 6\B7\ 8\89\810\811\
SELECCION 9 0/10V, 0-4/20mA, POT 9—’_ = | FILTRO ESTABILIZADOR
ENTRADAS -10/+10V, -5/+5V - DE SENAL

1. Conectar la alimentacion (DC 6 AC) deseada. 6. Generar el valor de final de escala deseado. 10V
2. Aplicar a la entrada un simuladorde v , i 6 5. Ajustar el FINAL de escala de salida v 6 i.
potenciémetro, o el transductor que genera la . . . :

- . - 1. Girar el microswitch rotativo de SPAN,
sefal dg entra'dla, y un instrumento de medida seleccionando el valor mas préximo por i
enlasalidav ¢ ideseada. 0/10v abajo )

: %
3. Antes de proceder al ajuste, mantenerio 2. Ajustar al valor exacto con el potenciémetro
previamente al menos 15 minutos, para que se de SPAN fino. Observar el n° de vueltas que
estabilicen térmicamente el convertidor y el cambia 1 bit, y dejarlo media cantidad mas
instrtumento de medida. @ 15 min. por ariba. 7))

8. Volver a ajustar el inicio y final de escala,
retocando sélo los ajustables de fino, hasta

5. Ajustar el INICIO de escala de salida v 6 . conseguir en la salida la escala deseada.

4. Generar el valor de inicio de escala deseado. 0V

1. Girar el microswitch rotativo de CERO,
seleccionando el valor mas proximo por

i )
encima. > \
oY —
' Ejemplo: |
2. Ajustar al valor exacto con el potenciometro = Entrada: 0/10V

de CERO fino. Observar el n° de vueltas que CALIBRACION Salida: i2b't binari

cambia 1 bit, y dejarlo media cantidad mas alida: ItS bInario

por abajo. @ | (4.096ptos.) ®23




CONEXIONADO »»

Z
0
@)
<
Z
L
=
|
<
>_
<
<
CONEXIONADO ENTRADA DE SENAL P_i
@ ENTRADA INTENSIDAD Z
> - CAPTADORES PASIVOS 2 HILOS. A
El convertidor proporciona la alimentacion
auxiliar de 24V por la borna (+Exc) @
<9Oo + PASIVO
x £S2 @ 1 @I o~
T
S 5% N o - — -
- Alimentacion doble AC y DC.
E <E(o . + < ACTIVO Con amplio rango automético de entrada en AC
= g,% giﬂ &) (100... 250VAC) y en continua 24VDC (20... 30VDC)
32 [fo0 7 o ,
:>® AC ALIMENTACION ALTERNA 115/230VAC
» - SENALES ACTIVAS. Captadores activos. |_ :>@ DC ALIMENTACION CONTINUA 24VDC _|

@ ENTRADA TENSION ALIMENTACION

+V

E° @Z| ‘ Unidireccionales: 0/10V, 0/5V

‘ Bidireccionales: 0/£10V, 0/£5V

Y ENTRADA POTENCIOMETRO

Para potenciémetros mayores o iguales a 500Q

Exc. 2,5V (5000, 1K, 2K, 5K, 10K, 100K, ..)
@=0] @

Exc. 2,5V

(9]
L
—
é SALIDA PNP. Logica positiva.  "1" (+24V) "0" (0V)
O] SALIDA NPN. Logica negativa. "1" (0V) "0" (+24V)
a)
(9p]
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