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CONFIGURABLE Cor:fig.l:jracionets paragwetjttr)ilzables
ENTRADAS: UNIDIRECCIONAL (+V) protegidas por tapa abatible.

BIDIRECCIONAL (V)
@D TENSION  0/450mV... 0/+500mV.
(DC)  0/+0,6V... 0/+5V

0/+6V... 0/+50V
0/+60V... 0/+700V

D INTENSIDAD: ACTIVO/PASIVO
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AISLAMIENTO /
ENTRADA/SALIDA 3000V
ENTRADA/ALIMENTACION 1500V DOBLE SALIDA
SALIDA/ALIMENTACION 1500V © 0/20mA, 4/20mA, 0/5mA, ..
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CARACTERISTICAS TECNICAS

ENTRADA

Intensidad:
Seleccién en bornas

PASIVO / ACTIVO

1. Aislamiento entrada/salida

AISLAMIENTO
3000V

2. Aislamiento entrada/alimentacion 1500V

3. Aislamiento salida/alimentacion

9

1500V§

3 Vias

&

MULTIRANGO

Seleccionables, alta estabilidad.

;§7Alimentaci()n aislada para bucles pasivos  15V/20mA 2 Pasos para la escala de v/i entrada y salida
Impedancia de entrada 90Q 1.GRUESO Microswitch rotativo 16 Escalones
Protegida contra sobrecorrientes ~ max. 500mA 2. FINO Ajustable multivuelta 15 Vueltas
Tension:
0/50mV.. 500mV  Impedancia de entrada 10 5
0/0,6V.. 5V Impedancia de entrada 500K PRECISION _@_
0/6V.. 50V Impedancia de entrada 500K Maximo ermor global 0,03%
0/60V.. 700V Impedancia de entrada  1VQ Error de linealidad 0,02%
Protegido contra inversion de polaridad Deriva térmica @ 0,50A”C  §0,2mV/°C
Valido para potenciémetros de 0/5000... 500K
Tension excitacion 2,5V
Corriente maxima 10mA 2 E0]
Tension de Alimentacion | 24VDC 115/230V
Margen 15.. 30VDC/AC | | 100.. 250VAC/DC
Consumo maximo 2,5W 2,5W

DESCRIPCION

Aislador universal de 3 vias para sefiales
de intensidad o tension continua unipolar
(+v) o bipolar (xv). Admite entradas desde
mV, hasta elevadas tensiones de VDC, asi
como intensidad 0-4/20mA, pudiendo
alimentar el bucle con una
excitacion aislada. También se pueden
introducir potenciometros.

AMBIENTALES
Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Tiempo de calentamiento
Coeficiente de temperatura

C

Cumple con normas EMC 89/336/EEC (compatibilidad electromagnética)
y directiva de bajo voltaje 73/23/EEC para ambientes industriales.

ALIMENTACION

Los rangos de tension e intensidad se
configuran, facilmente y con gran precision
en su interior por microswitches, y en el
frontal, quedando protegidos por una tapa
abatible.

Existen 2 versiones con amplios margenes
de alimentacion: 24V (15... 30VAC/VDC)
y 230V (100... 250VAC/VDC).

Esta protegido cumpliendo normas EMC
para aplicaciones industriales.

La conexion se realiza mediante bornas
enchufables codificadas, que facilitan el
rapido intercambio de médulos sin
necesidad de volver a cablear, y protegen
ante equivocaciones.

SALIDA
-10/+60°C Intensidad-
-40/480°C ntensida : il 7
: Capacidad de carga maxima <6000
o mintos Protegida contra inversién de polaridad
50 ppm/°C 9 P

Tension:

(=2

Capacidad de carga maxima =>1K
Protegida contra cortocircuitos

Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2
Emisién de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2

Tiempo de respuesta (10... 90%) seleccionable
ALTO (ON) 250mseqg

BAJO (OFF) 25mseg
DOBLE y MULTIESCALA

| 97 mm | [.222mm |
| | | 3 *
il - :
i e g
T FORMATO
i
= Proteccion IP20
E Clase de combustibilidad Vo segin ~ UL94
”5 Caja Ergonémica. Montaje rapido rail EN50022
— Material Poliamida PAG6.6
Conexion: bornas enchufables por tornillo
F ; proteccion equivocacion de bornas codificadores
par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm
Cable conexion: < 2,5mm2, 12AWG  250V/12A
—— Peso 140grs



TABLA de CONFIGURACION

ENTRADA = SALIDA = FILTRO = EXCITACION

FILTRO ESTABILIZACION

CONFIGURACIONES

SW4  SALIDA  sws |UNIFOLAR
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§ Zg E 0/60mV CARA SOLDADURAS
LO; 6’ 4/20mA POTENCIOMETRO Se accede al interior de la
E‘ a ! I+ V (15V) GDD (2,5V) tarjeta presionando las
2 B 0/+60m 1] pestafias laterales y SALIDA i
deslizando el frontal.
B | 420ma D
Al volver a insertarla, 0/20mA H
B | ozoma “r T e serco
EXCITACION pestafia interior de 4/20mA !
Bl | ror AW | $1.CAPTADOR proteccion. SW3

Ajustes ESCALA y RANGO de SALIDA

INICIO pE ESCALA

CERO

El ajuste de SPAN y CERO se realiza en 2 pasos:

1. Ajuste GRUESO
2. Ajuste FINO

SPAN

FINAL DE ESCALA

CALIBRACION

0. Seleccionar los switches internos
correspondientes a la calibracion.

1. Conectar la alimentacion de
24VDC.

2. Aplicar a la entrada un simulador
de v ¢ i, o el transductor que genera
la senal de entrada, y un instrumento
de medida en la salida v 6 i deseada.

3. Antes de proceder al ajuste,
mantenerlo previamente al menos
15 minutos, para que se estabilicen
térmicamente el convertidor y el
instrumento de medida.

4. Generar el valor de inicio de escala
deseado.

' Ejemplo: ‘
Entrada: 0/10V
Salida: 4/20mA

SWi Sw3z Sws

4/20mA

(" 15 min.

| (GRUESO]

®I Ove

5. Ajustar el INICIO de escala de salida

VOI. ov

1. Girar el microswitch rotativo de

FINO| O

CERO, seleccionando el valor mas

préximo. 4,2mA

2. Ajustar al valor exacto con el

potenciometro de CERO fino. 4,000mA

6. Generar el valor final de escala
deseado.

7. Ajustar el FINAL de escala de salida

VoI 10V

1. Girar el microswitch rotativo de SPAN,

seleccionando el valor mas préximo. | 9,7V

2. Ajustar al valor exacto con el

potencidémetro de SPAN fino. 10,000V

8. Volver a ajustar el inicio y final de
escala, retocando sdlo los ajustables
de fino, hasta conseguir en la salida
la escala deseada.



CONEXIONADO

ALIMENTACION
r @ m Alimentacién continua y alterna
24VDC/AC 15... 30VDC/AC

@@ m g@ Alimentacién continua y alterna
115/230VAC/DC  100... 230VAC/DC

L _I

2V

Seguridad en las conexiones.
Bornas enchufables
codificadas.

@

Mediante codificadores en las
bornas, se protege el convertidor
ante cualquier error al enchufar
invirtiendo las entradas y salidas.

Facilitan el cableado y el
intercambio rapido de modulos.

s

Salida de intensidad (0-4/20mA) o tension
unipolar(0/10V) y bipolar(0/+10V), y rangos

¢

intermedios facilmente ajustables.

CONEXIONADO SALIDAS

TRANSDUCTOR

W)

3

i 1

CONEXIONADO ENTRADA DE SENAL

ENTRADA INTENSIDAD

~--» - CAPTADORES PASIVOS 2 HILOS.
El convertidor proporciona la alimentacién auxiliar
de 15V por la borna (+Exc) &

N + PASIVO
IS © +Exc [HO +1|
9':‘5?

583 ) El-e1
>Q » o ACTIVO
33 [Fo. S E-e-E

i—---» - SENALES ACTIVAS. Captadores activos.

V Vi V Vi
m ENTRADA TENSION !
mV =V mV £V
Unipolar (+V) Bipolar (£V)
0/0,6 .5V @)+] (3)-] 0/£0,6 .5V

Sefiales comprendidas como fondo de escala entre 0,6 ...5V

@+] G-]

Senales comprendidas como fondo de escala entre 6 ...50V

@+] GX]

Sefiales comprendidas como fondo de escala entre 50 ...700V

0/6 ...50V 0/+6 ...50V

0/60 ...700V 0/£60 ...700V

vV Vi V. Vi

ENTRADA milivoltios

mV £V mV £V
Unipolar (+mV) Bipolar (xmV)
o50..500mv  (2)+] (3)-] 0150 .500mv

Sefiales comprendidas como fondo de escala entre 50 ...500mV.

ENTRADA POTENCIOMETRO 0/500€2... 500K

V Vi e- EXCIZT?\?ION
dmw
mv £V (2)+ POT

(3)-]




