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Caracteristicas

Relé con 1 o 2 contactos
40.31 - 1 contacto 10 A (pas 3.5 mm)
40.51 - 1 contacto 10 A (pas 5 mm)
40.52 - 2 contactos 8 A (pas 5 mm)
Montaie en circuito impreso
- directo o en zécalo
Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- en zécalos con bornes a pletina o de
conexion rapida
« Bobina DC (estdndar o sensible) y bobina AC
« Contactos sin Cadmio
« 8 mm, 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y confactos
« UL Listing (combinaciones relé/zécalo)
« Estanco al flux: RT Il esténdar, (disponible en
versién RT 1)
o Zécalos serie 95
+ Médulos de sefializacién y proteccién CEM
» Médulos temporizados serie 86
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ParA CARGAS DE MOTORES Y “PiLoT Duty” HOMOLOGADAS
POR UL VEr “Informacién Técnica General” pdgina V

Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos

« Reticulado 3.5 mm

« 1 contacto 10 A

« Montaje en circuito impreso
o en zécalo serie 95

« Reticulado 5 mm

« 1 contacto 10 A

« Montaije en circuito impreso
o en zécalo serie 95

« Reticulado 5 mm

+ 2 contactos 8 A

« Montaje en circuito impreso
o en zécalo serie 95
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Vista parte inferior
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Vista parte inferior

1 confacto conmutado
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Vista parte inferior

2 contfactos conmutados

Corriente nominal/Mdx. corriente instanténea A 10/20 10/20 8/15
Tension nominal/Méx. tension de conmutacién V AC 250/400 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 2500 2500 2000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 500 500 400
Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.37 0.37 0.3
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220V A 10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 8/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material esténdar de los contactos AgNi AgNi AgNi
Caracteristicas de la bobina
Tensién nominal V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110-120-230-240
de alimentacién (Uy) VvV DC 5-6-7-9-12-14-18-21-24-28-36-48-60-90-110-125
Potencia nominal en AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5
Campo de funcionamiento AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
DC/DC sensible | (0.73...1.5)U/(0.73...1.75)Uy | (0.73...1.5)U/(0.73...1.75)Uy | (0.73...1.5)U/(0.73...1.75)Uy
Tensién de mantenimiento AC/DC 0.8 Uy /0.4 Uy 0.8 Uy /0.4 Uy 0.8 Uy /0.4 Uy
Tensién de desconexién AC/DC 0.2 Uy /0.1 Uy 0.2 Uy /0.1 Uy 0.2 Uy /0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida 0til mecdnica AC/DC ciclos 10-10%/20 - 10° 10-10%/20 - 10° 10-10%/20 - 10°
Vida dtil eléctrica con carga nominal ACT ciclos 200 - 10° 200 - 10° 100 - 10°
Tiempo de respuesta: conexién/desconexién ms 7/3 - (12/4 sensible) 7/3 - (12/4 sensible) 7/3 - (12/4 sensible)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 ps) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000 1000 1000
Temperatura ambiente °C -40...+85 -40...+85 -40...+85
Categoria de proteccién RT II** RT II** RT II**

Homologaciones (segin los tipos)
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** Ver informacién técnica “Indicaciones sobre los procedimientos de soldadura automatica” pégina II.
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o T
' Caracteristicas
s .
i=§ 40.61 - 1 contacto 16 A (reticulado 5 mm)
Py 40.xx.6 - Versién biestable para relé
= 40.31, 40.51, 40.52 y 40.61
g Montaie en circuito impreso
P9 - directo o en zécalo
Bd Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
:‘ - en zécalos con bornes a pletina o de
M°N  conexion rapida
2
..g « Bobina AC o DC
2f| * Variante con contactos sin Cadmio « Reticulado 5 mm « Versién biestable (con un solo
4 * 8 mm, 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos | « 1 contacto 16 A bobinado) 40.31/51/52/61
2B UL Listed (combinaciones 40.61 relé/zécalo) | « Montaje en circuito impreso | « Montaje en circuito impreso
z; « Estanco al flux: RT Il esténdar, (disponible en | ©€n zécalo serie 95 o en zécalo serie 95
versién RT 1)
« Zbcalos serie 95
. x?ju:os ;ie sen<.J||z:;|C|on y prsoéteccmn CEM Version biestable
odulos flemporizados serie M2 11 (con un solo bobinado) tipos:
29 124 CETE) 40316,
55 40.51.6...
AE 40.52.6..
¢ T T e e e o <
9 :%:’ﬁ____mﬁggl 40.61.6..
3 ‘ 20 ‘ 6l " Ver esquemas de conexién
111 I h pigina 8
0.4 1
doa o GF e
Para CARGAS DE MOTORES Y “PLOT DUTY” HOMOLOGADAS Vista parte inferior
POR UL Ver “Informacién Técnica General” pdgina V
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Mdx. corriente instanténea A 16/30* * Con material contactos
Tension nominal/Méx. tension de conmutacion V AC 250/400 Ver relés AgSnOz la méxima corriente
instantdnea el contacto NA
Carga nominal en AC1 VA 4000 40.31 es 120 A-5 ms.
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 40.51
Motor monofdsico (230 V AC) kw 0.55 40.52
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220V A 16/0.3/0.12 40.61
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5)
Material estdndar de los contactos AgCdO
Caracteristicas de la bobina
Tensién nominal V AC (50/60 Hz) | 6-12-24-48-60-110-120-230-240 5-6-12-24-48-110
de alimentacién (Uy) vV DC ***Ver al lado 5-6-12-24-48-110 *** Tensién de alimentacién
Potencia nominal en AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W 1.2/0.65/0.5 1.0/1.0/— 5.6 ?;n_]g?l](QU[\l)];t 18921
Campo de funcionamiento AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy 24-28-36-48-60-90 -
DC/DC sensible | (0.73...1.5)Uy/(0.8...1.5)Uy (0.8...1.1)Up/— 110 -125VDC
Tensién de mantenimiento AC/DC 0.8 Uy /0.4 Uy —
Tensién de desconexién AC/DC 0.2 Uy /0.1 Uy -
Caracteristicas generales
Vida Gtil mecdnica AC/DC ciclos 10-10%/20 - 10° Ver relés
Vida dtil eléctrica con carga nominal ACT ciclos 100 - 10° 40.31
Tiempo de respuesta: conexién/desconexién ms 7/3 -(12/4 sensible) 40.51
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 ps) kV 6 (8 mm) 40.52
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000 40.61
Temperatura ambiente °C -40...+85 Duracién minima
Categoria de proteccién RT [1** del impulso = 20 ms
Homologaciones (segin los tipos) @ @ @ @ @ ® RINA @ S s
2

** Ver informacién técnica “Indicaciones sobre los procedimientos de soldadura automatica” pégina 11
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Caracteristicas

Relé con 1 contacto
40.11 - 1 contacto 10 A (horizontal)
40.11-2016 - 1 contacto 16 A (horizontal)
40.41 - 1 contacto 10 A (vertical)
Montaije en circuito impreso
- directo o en zécalo (tipo 40.41)

« Bobina DC

« Variante con contactos sin Cadmio

« 8 mm, 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y confactos
« Versién NA disponible en el relé tipo 40.41

285
-

12.7
3.5

vt U

0.5 <

40.11

28.5

[ |

[ I ! U0
0.5 ~ T 1
© 40.41
PARA CARGAS DE MOTORES Y “Piot Duty” HOMOLOGADAS
poR UL Ver “Informacién Técnica General” pdgina V
Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos

40.11

40.11-2016

« 1 contacto 10 A
« Horizontal
« Montaje en circuito impreso

- 1 contacto 16 A
« Horizontal
- Montaje en circuito impreso

Serie 40 - Mini-relé para circuito impreso enchufable 8 - 10 - 16 A

« 1 contacto 10 A
« Vertical

« Montaje en circuito impreso

o en zécalo serie 95

Vista parte inferior

1 contacto conmutado
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Vista parte inferior

1 contacto conmutado
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Vista parte inferior

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Mdéx. corriente instantdnea A 10/20 16/30 10/20
Tensién nominal/Mdx. tensién de conmutacién V AC 250/400 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 2500 4000 2500
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 500 750 500
Motor monofdsico (230 V AC) kW 0.37 0.55 0.37
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220V A 10/0.3/0.12 16/0.3/0.12 10/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (10/5) 300 (5/5)
Material esténdar de los contactos AgCdO AgCdO AgCdO
Caracteristicas de la bobina
Tensién nominal V AC (50/60 Hz) - - -
de alimentacién (Uy) V DC 6-12-24-48-60 6-12-24-48 6-12-24-48-60
Potencia nominal en AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W —/—/0.5 —/—/0.5 —/—/0.5
Campo de funcionamiento AC — — —
DC/DC sensible —/(0.73...1.75)Ux —/(0.73...1.5)Uy —/(0.73...1.75)Ux
Tensién de mantenimiento AC/DC —/0.4 Uy —/0.4 Uy —/0.4 Uy
Tensién de desconexién AC/DC —/0.1 Uy —/0.1 Uy —/0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida 6til mecdnica AC/DC ciclos —/20-10° —/20-10° —/20-10°
Vida dtil eléctrica con carga nominal AC1 ciclos 200 - 10° 50 - 10° 200 - 10°
Tiempo de respuesta: conexién/desconexién ms 12/4 12/4 12/4
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 ps) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000 1000 1000
Temperatura ambiente °C -40...+70 -40...+70 -40...+470
Categoria de proteccién RT I RT I RT I

Homologaciones (segin los tipos)

c‘ CN®US

Relés enchufables y de circuito impreso
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Codificacién
Ejemplo: serie 40, mini-relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados, tensién bobina 230 V AC.

A B C D

4 0.5 2.8.230.0 0 0 O

| |
Serie Q A: Material de contactos D: Versiones especiales
Tipo 0 = Estdndar AgNi 0 = Estédndar
1 = Circuito impreso - reficulado 3.5 mm, Kor(?dz(t)().31/5‘:é562], 1 = Lavable (RT I} .
horizontal ) AngOpom’ d‘ 3 = Alta temperatura (+125°C) lavable
3 = Circuito impreso - reticulado 3.5 mm - gra 40 (]eT?Z]Tr -——— C: Variantes
4 = Circuito impreso - reticulado 3.5 mm P ’ 0 = Ninguna
4 = AgSnO,

5 = Circuito impreso - reticulado 5 mm 16 = Corriente nominal 16 A (para 40.11)

6 = Circuito impreso - reticulado 5 mm
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B: Circuito de contatos —
0 = Contacto conmutado

Nuomero contactos
1 = 1 contacto
para: 40.11, T0 A/16 A 3=NA
40.31, 10 A
40.41, 10 A
40.51, 10 A
40.61, 16 A
2 = 2 contactos
para: 40.52, 8 A

Seleccion de caracteristicas y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma linea.

Version de la bobina En negrita se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

6 = AC/DC biestable

7 = DC sensible Tipo Version de bobina | A B C D

8 = AC (50/60 Hz) 40.11 DC sensible 2-4 0 o 0

?=DC 40.11 DC sensible 2-4 0 16 /

Tensién nominal de la bobina 40.41 DC sensible 0-2 0-3 0 0

Ver caracteristicas de la bobina 40.31%/51) ACDC sensible | 0-2-5 0.3 0 0.1
40.31/51 | DC 0-2-5 0-3 0 0-1-3
40.52 ACDC sensible | 0-2-5 0-3 0 0-1
40.52 DC 0-2-5 0-3 0 0-1-3
40.61* AC-DC sensible | 0-4 0-3 0 0-1
40.61 DC 0-4 0-3 0 0-1-3
40.31/51/ | biestable 0 0 0 0
52/61

* Como resultado de una nueva linea de produccién y un aumento de la capacidad
productiva, se cambiard el disefio/especificaciones de la variante en DC sensible,
para equipararla con las variantes de relé de Cl 40.31.7.0xx.xx20 y 40.61.7 .0xx.xx20.
Este cambio se realizard durante el primer trimestre del 2013 para los tipos abajo
indicados. Para datos técnicos completos refiérase a la hoja de datos: Mini-relé para
cicuito impreso enchufable 12 - 16 A.

40.31 40.31 40.61 40.61
Obsoleto Nuevo Obsoleto Nuevo
1 polo 10 A 1 polo 12 A 1 polo 16 A 1 polo 16 A

Reticulado de 3.5 mm Reticulado de 5 mm
Para zécalo** o montaje en Cl Para zécalo o montaje en Cl
largo de terminales 5.3 mm largo de terminales 5.3 mm
Cédigo Cédigo
40.31.7.012.0000 40.61.7.012.0000
40.31.7.012.0001 40.61.7.012.0001
40.31.7.012.0300 40.61.7.012.0300
40.31.7.012.0301 40.61.7.012.0301
40.31.7.024.0000 40.61.7.024.0000
40.31.7.024.0001 40.61.7.024.0001
40.31.7.024.0300 40.61.7.024.0300
40.31.7.024.0301 40.61.7.024.0301

** Para los relés 40.31 montados en zécalo, la corriente maxima se tiene que limitar a 10 A.

X-2013, www.findernet.com
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Caracteristicas generales
Aislamiento segin EN 61810-1

Serie 40 - Mini-relé para circuito impreso enchufable 8 - 10 - 16 A

1 contacto 2 contactos
Tensién nominal de alimentacién V AC | 230/400 230/400
Tensién nominal de aislamiento V AC| 250 400 250 400
Grado de contaminacién 3 2 3 2

Aislamiento entre bobina y contactos

Tipo de aislamiento

Reforzado (8 mm)

Reforzado (8 mm)

Categoria de sobretensién

elés enchufables y de circuito impreso

Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 6 6

Rigidez dieléctrica V AC | 4000 4000
Aislamiento entre contactos adyacentes

Tipo de aislamiento — Principal

Categoria de sobretensién - I

Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | — 2.5

Rigidez dieléctrica VAC| — 2000

Aislamiento entre contactos abiertos

Tipo de desconexién

Microconexién

Microconexién

Rigidez dieléctrica V AC/kV (1.2/50 ps) | 1000/1.5 1000/1.5
Inmunidad a las perturbaciones conducidas
Burst (5...50)ns, 5 kHz, en AT - A2 EN 61000-4-4 nivel 4 (4 kV)
Surge (1.2/50 ps) en Al - A2 (modo diferencial) EN 61000-4-5 nivel 3 (2 kV)
Otros datos
Tiempo de rebotes: NA/NC ms| 2/5
Resistencia a la vibracién (5...55)Hz: NA/NC g| 10/4 (1 contacto conmutado) ‘ 15/3 (2 contactos conmutados)
Resistencia al choque gl 13
Potencia disipada al ambiente en vacio W|0.6

wW

con carga nominal

1.2 (40.11/31/41/51)

|2 (40.61/52/40.11-2016)

Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso mm

>5
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o ..
b Caracteristicas de los contactos
1
g' F 40 - Vida util eléctrica (AC) en funcién de la carga F 40 - Vida util eléctrica (AC) en funcién de la carga
= Tipos 40.31/51/61 Tipo 40.52
2
S5
o 107 107
‘O
(]
3 \
> §\ _Carga resistiva - cosq = 1 .
8 - w ” _Carga inductiva - cosq = 0.4 " Carga resistiva - cosq = 1
=y 2 10 N\ ‘(,/ < 10 A _Carga inductiva - cosp = 0.4
] El ~— 2 e
:: (@] A ~ O \C X
[*]
5 \‘\‘ Limite para 49.31/5]. \\\
[ T ey
% 10° \\ \‘\l 10° \\:\5
o 0 4 8 12 16 0 2 4 6 8
(A) (A)
F 40 - Vida util eléctrica (AC) en funcién de la carga H 40 - Méximo poder de corte con cargas en DC1
Tipos 40.11/41
7
10 T T T T 20 Elimite de corriente 40.613 T
“\ % % % % 10 E Limite de corriente 40.11/31/41/51
Carga resistiva - cosq = 1 - 6 ‘_“ \":lmlle de corriente 40.52
10° :§ A/, Carga inductiva - cosp = 0.4 o HNT
@ —— < a A .
< ~ o 2 7Y [ 40.52 - 2 contactos en serie — |
O ~ & 1 N
10° S~ ~ § < ~——
—— — ~
Limite para 0.2 Un solo contacto
version 10 A ’ ‘ ‘ ‘ T ——
10* w 0.1 —
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
(A) Tension DC (V)

e la vida eléctrica para cargas resistivas en DC1 que tengan valores
de fensién y corriente bajo la curva es de = 100 -10° ciclos.

 Para las cargas DC13, la colocacién de un diodo con polaridad
invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida
eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
Nota: aumentard el tiempo de desconexién.

X-2013, www.findernet.com
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Caracteristicas de la bobina %
Valores de la versién DC - 0.65 W estandar (tipos 40.31/51/52/61) Valores de la version DC - 0.5 W sensible (tipos 40.31/51/52/61) g'
Tension Cédigo Campo de Resistencia| Nominal Tension | Cédigo Campo de Resistencia| Nominal é
nominal | bobina funcionamiento absorbida nominal | bobina funcionamiento absorbida §
UN Umin Umcx R I'con UN UN Umin* Umcx** R Icon UN .E
\% \ \% Q mA \% \% \ Q mA -3
5 9.005 3.65 7.5 38 130 5 7.005 3.7 8.8 50 100 >
6 9.006 4.4 9 55 109 6 7.006 4.4 10.5 75 80 ﬁ
7 9.007 5.1 10.5 75 94 7 7.007 5.1 12.2 100 70 'g
9 9.009 6.6 13.5 125 72 9 7.009 6.6 15.8 160 56 ::5
12 9.012 8.8 18 220 55 12 7.012 8.8 21 288 42 g
14 9.014 10.2 21 300 47 14 7.014 10.2 24.5 400 35 3
18 9.018 13.1 27 500 36 18 7.018 13.2 31.5 650 27.7 %
21 9.021 15.3 31.5 700 30 21 7.021 15.4 36.9 900 23.4 |
24 9.024 17.5 36 900 27 24 7.024 17.5 42 1150 21
28 9.028 20.5 42 1200 23 28 7.028 20.5 49 1600 17.5
36 9.036 26.3 54 2000 18 36 7.036 26.3 63 2600 13.8
48 9.048 35 72 3500 14 48 7.048 35 84 4800 10
60 9.060 43.8 Q0 5500 11 60 7.060 43.8 105 7200 8.4
90 9.090 65.7 135 12500 7.2 90 7.090 65.7 157 16200 5.6
110 9.110 80.3 165 18000 6.2 110 7.110 80.3 192 23500 4.7
125 9.125 91.2 188 23500 5.3 125 7.125 91.2 219 32000 3.9
*Unin = 0.8 Uy para 40.61 **Umax = 1.5 Uy para 40.61
Valores de la versién DC - 0.5 W sensible (tipos 40.11/41)
Tensién | Cédigo Campo de Resistencial Nominal
nominal | bobina funcionamiento absorbida
Un Unin U nax* R Icon Uy
\Y \% \ Q mA
6 7.006 4.4 10.5 75 80
12 7.012 8.8 21 300 40
24 7.024 17.5 42 1200 20
48 7.048 35 84 4600 10.4
60 7.060 43.8 105 7200 8.3
*U,o = 1.5 Uy para 40.11-2016
Valores de la versién AC (tipos 40.31/51/52/61) Valores de la versién AC/DC - biestable (tipos 40.31/51/52/61)
Tensién | Cédigo Campo de Resistencia| Nominal Tensién | Cédigo Campo de Resistencia Nominal | Resisencade
nominal bobina funcionamiento absorbida nominal | bobina | funcionamiento absorbida | desconexién
UN Umin Uqu R IMUN(SG-IZ, UN Umin Umax R Icon UN RDC**
\ \ \ Q mA \'% \% \ Q mA Q
6 8.006 4.8 6.6 21 168 5 6.005 4 5.5 23 215 37
12 8.012 9.6 13.2 80 90 6 6.006 4.8 6.6 33 165 62
24 8.024 19.2 26.4 320 45 12 6.012 9.6 13.2 130 83 220
48 8.048 38.4 52.8 1350 21 24 6.024 19.2 26.4 520 40 910
60 8.060 48 66 2100 16.8 48 6.048 38.4 52.8 2100 21 3600
110 8.110 88 121 6900 9.4 110 6.110 88 121 11000 10 16500
120 8.120 26 132 2000 8.4 ** Rpc = Resistencia en DC, Ryc = 1.3 x Rpc TW
230 8.230 184 253 28000 5
240 8.240 192 264 31500 4.1
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0 P .
i Caracteristicas de la bobina
1
g' R 40- Campo de funcionamiento de la bobina DC en funcién R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en funcién
° de la temperatura ambiente de la temperatura ambiente
-'=:’ Bobina estédndar Bobina sensible, tipos 40.31/51/52/61
O
-§ U 4y ~—— 3—2.0 T~
] Un ~— N SN |1
> S~ 40.61 A
3 _— % N
= 1.5 1.5 \
] 40.31/51/52
S
S
= 10 10 2 I
e 2 40.6]
-8
i — 40.31/51/52
o 0.5 0.5 | | |
20 0 20 40 60 80 20 0 20 40 60 80
(°C) (°C)
R 40 - Campo de funcionamiepto de la bobina DC en funcién R 40 - Campo de funcionamiento de la bobina AC en funcién
de la temperatura ambiente de la temperatura ambiente
Bobina sensible, tipos 40.11/41
U U
TN | ‘}\ 40.11/41+— Uy °
4011201 TS
N B
1.5 1.5 T —
o~ 1
ﬁ
1.0 1.0
2 2 |
—
0.5 0.5
20 0 20 40 60 80 -20 0 20 40 60 80
Q) °C)
1 - Tensién méx. admisible en la bobina. 1 - Tensién mdx. admisible en la bobina.
2 - Tensién de conexién minima con la bobina a temperatura ambiente. 2 - Tensién de conexién minima con la bobina a temperatura ambiente.
Esquema de conexionado para serie 40, versién bobina biestable
Funcionamiento en AC Funcionamiento en DC
Rac=1.3° Rpc setl D set 5 1 resetr— 1
D = 1N4007 ; N i
’ g
resetl 7 1 T——
: vV DC Roc
VAC Rac IZI—T—//
L~
1
Pulsando SET, el relé se magnetiza a través de un diodo, los contactos  Pulsando  SET, el relé se magnetiza a través de un diodo, los contactos
pasan a la posicién de trabajo y permanecen en ella. pasan a la posicién de trabajo y permanecen en ella.
Pulsando RESET, el relé se desmagnetiza a través de la resistencia (Ryc)  Pulsando RESET, el relé se desmagnetiza a través de la resistencia (Rpc)
y los contactos retornan a posicién de reposo. y los contactos retornan a posicién de reposo.

Nota: La duracién minima de los impulsos de SET y RESET es de 20 ms. El impulso puede ser continuo. Hay que asegurarse que los pulsadores de
SET y RESET no puedan accionarse al mismo tiempo.

X-2013, www.findernet.com
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SERIE

40

@ finder Serie 95 - Relacién de zécalos para relés serie 40

Ver pdgina 12
1

Relés enchufables y de circuito impreso

Médulo Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
99.02 | 95.03 | 40.31 | Zécalo con bornes de jaula En panel o carril -Médulos de sefalizacién y
95.05 | 40.51 | - Bornes de bobina al lado opuesto| 35 mm (EN 60715) proteccién CEM
40.52 | de los bornes de contacto - Puente de 8 terminales
40.61 - Médulos temporizados
- Palanca de retencién y
extraccién de pléstico
Zécalos| Relé | Descripcién Montaje Accesorios
95.83.3| 40.31 | Zécalo con bornes de jaula En panel o carril -Médulos de sefalizacién y
95.85.3| 40.51 35 mm (EN 60715) proteccién CEM
40.52 - Puente de 8 terminales
40.61 - Palanca de retencién y
extraccién de pldstico
Médulo| Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
99.80 |95.93.3| 40.31 | Zécalo con bornes de jaula En panel o carril -Médulos de sefializacién y
95.95.3| 40.51 | - Bornes de bobina al lado opuesto| 35 mm (EN 60715) proteccién CEM
40.52 | de los bornes de contacto - Puente de 8 terminales
40.61 - Palanca de refencién y
extraccién de pldstico
Médulo| Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
99.02 | 95.55 | 40.51 | Zécalo con bornes de conexién rapida| En panel o carril -Médulos de sefializacién y
40.52 | - Para conexién rapida del 35 mm (EN 60715) proteccién CEM
40.61 | conductor - Médulos temporizados
- Bornes de bobina al lado opuesto - Palanca de retencién y
de los bornes de contacto extraccién de pldstico
Médulo| Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
99.80 |95.55.3| 40.51 | Zécalo con bornes de conexién rapida| En panel o carril -Médulos de sefalizacién y
40.52 | - Para conexién répida del 35 mm (EN 60715) proteccién CEM
40.61 | conductor - Palanca de refencién y
- Bornes de bobina al lado opuesto extraccién de pldstico
de los bornes de contacto
Médulo| Zécalos| Relé | Descripcién Montaje Accesorios
99.01 | 95.63 | 40.31 | Zécalo con bornes de jaula En panel o carril -Médulos de sefalizacién y
- Bornes de bobina al lado opuesto| 35 mm (EN 60715) proteccion CEM
de los bornes de contacto - Brida de refencién metdlica
Médulo | Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
— | 95.65 | 40.51 | Zécalo con bornes de jaula En panel o carril - Brida de refencién metdlica
40.52 35 mm (EN 60715)
40.61
Médulo| Zécalos| Relé | Descripcion Montaje Accesorios
— 195.13.2| 40.31 | Zécalo para circuito impreso Circuito impreso - Brida de retencién metdlica
40.41 - Brida de refencién de pldstico
— 195.15.2 40.51
40.52
40.61
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@ finder Serie 95 - Zécalos y accesorios para relés serie 40

o

(7]

(4]

5 Zécalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 95.03 ‘ 95.03.0 95.05 ‘ 95.05.0
E 35 mm (EN 60715) Azul Negro Azul Negro

2 Tipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61

§ ' Accesorios

A 95.05 Brida de retencién metdlica 095.71

3 Homologaciones Palanca de retencién y extraccién de pldstico 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
u>: (segin los tipos): (suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SPA)
o Puente de 8 terminales 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0
§ c € @ @ @ Etiqueta de identificacién 095.00.4
":: AVys Médulos (ver tabla abaio) 99.02

c Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30

(0]

n ""3 Combinacién Juego de etiquetas de identificacién para palanca de refencién 060.72
% relé/zécalo y exiraccién de pléstico 095.01, 72 unidades, 6x12 mm

(-4

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V *

Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

Grado de proteccién IP 20

095.01 Temperatura ambiente °C | -40...+70 (ver diagrama L95)

& Par de apriete Nm | 0.5

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zécalos 95.03 y 95.05 mm? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* Con corrientes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.

L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la temperatura ambiente (95.05) o
175,175
< 20
o 18 com com
T 16 p—tt—_—_t——, e+ s 9=l oy e
S 14 N " " —
T 12 ™ ne @ %@D 932 ne o3 ——
z " " ) :
o 8
£ o SDE g DD:%
g ‘2‘ é CcolL ” ;
O o colL i el il 356
20 0 20 40 60 80
C) 95.03 95.05
Puente de 8 terminales para zécalos 95.03 y 95.05 095.18 (azul) | 095.18.0 (negro)
Valor nominal 10A-250V
p 1105 51
T T T T7T oo T Tl
15 ' 158 ' 158 ' 158 & 158 @ 158 ' 15 S
Médulo temporizador serie 86
(12...24)V AC/DC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h) 86.30.8.120.0000
4 (230...240)V AC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h) 86.30.8.240.0000
86.30 UMl Homologaciones (segin los tipos): c € @' A ys
Médulos de sefalizacién y proteccién CEM tipo 99.02 para zécalos 95.03 y 95.05
Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
Homologaciones LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (28...60)V DC | 99.02.9.060.99
(segun los tipos): LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
@_ (\§ LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
CSus LED + Varistor (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98
LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98
Médulos de DC con RC (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
oolaridad no estandar  RC (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
(+A2) estan disponibles  RC (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09
bajo demanda. Antirremanencia (110...240)V AC | 99.02.8.230.07

10
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2
Zécalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 95.83.3 ‘ 95.83.30 95.85.3 ‘ 95.85.30 %
35 mm (EN 60715) Azul Negro Azul Negro E
Tipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61 L
Accesorios §
Brida de retencién metdlica 095.71 ‘S
Palanca de retencién y extraccién de pldstico 095.91.3 095.91.30 [ 095.91.3 09591.30 [B
Homologaciones (suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SPA) r
(seg0n los tipos): Puente de 8 terminales 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0 %
o Etiqueta de identificacién 095.80.3 <]
c € c‘ cMhus Médulos (ver tabla abajo) 99.80 =
Juego de etiquetas de identificacién para palanca de refencion 060.72 e
y extraccién de pléstico 095.91.3, 72 unidades, 6x12 mm 3
Caracteristicas generales %
Valor nominal 10A-250V * o
Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos (solo 95.83.3)
Grado de proteccién IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70 (ver diagrama L95)
€ Par de apriefe Nm 0.5
Longitud de pelado del cable mm | 7
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zécalos 95.83.3 y 95.85.3 m? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* Con corrientes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

060.72 Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.
L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la temperatura ambiente (95.85.3)
< X 155 155
< . com
R
N 14 N = = =
T 12 N = " los o o|ga
< 10 R o o 2%
2 s E |
E 6 =N =1 oo
g 4 "8 < 58@ <
S
20 0 20 40 60 80 cot
(OC) Yy  T=F <
95.83.3 95.85.3
Puente de 8 terminales para zécalos 95.83.3 y 95.85.3 095.08 (azul) 1 095.08.0 (negro)
Valor nominal 10A-250V

99.80 !
Homologaciones

113.1

139,

075 158 158 158 158 158 158

15.8

S ARERRRRE=
R SR I S e s

Médulos de seializacién y proteccion CEM tipo 99.80 para zécalos 95.83.3 y 95.85.3

Azul*
Diodo (+A1, polaridad estdndar) (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59

LED

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.59

LED

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

(segn los tipos): LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.80.9.024.99
LED + Diodo (+AT, polaridad estandar) (28...60)V DC | 99.80.9.060.99
@' LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.80.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.98

* Los médulos de color

negro estdn disponibles

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.98

LED + Varistor

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.98

£

3 bajo pedido. RC (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
ﬁ El LED verde es estdndar. RC (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
5 EILED rojo estd RC (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09
§ disponible bajo pedido.

X2013

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.80.8.230.07
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95.95.3

Homologaciones
(segun los tipos):

e € Ay

060.72

Serie 95 - Zécalos y accesorios para relés serie 40

Zécalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 95.93.3 95.93.30 95.95.3 ‘ 95.95.30
35 mm (EN 60715) Azul Negro Azul Negro
Tipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Accesorios
Brida de retencion metdlica 095.71
Palanca de retencién y extraccién de pldstico 095.91.3 095.91.30 | 095.91.3 1 095.91.30
Puente de 8 terminales 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0
Etiqueta de identificacién 095.80.3
Médulos (ver tabla abajo) 99.80
Juego de etiquetas de identificacién para palanca de retencidn 060.72
y extraccién de pléstico 095.91.3, 72 unidades, 6x12 mm
Caracteristicas generales
Valor nominal T0A-250V *
Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos
Grado de proteccién IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70 (ver diagrama L95)
& Par de apriete Nm |0.5
Longitud de pelado del cable mm | 8
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zécalos 95.93.3 y 95.95.3 m? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* Con corrientes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.

L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la temperatura ambiente (95.95.3)

20
18

16

14

12
10

8

Corriente total del zécalo (A)

oN O

20 0

20 40 60 80
°C)

99.80 |

Homologaciones
(segln los tipos):

<

* Los médulos de color

negro estén disponibles

bajo pedido.

El LED verde es estdndar.

El LED rojo esté

disponible bajo pedido.

12

78.6

95.93.3

0 ® By
1 1@® o

0
i}

[€)
i)
32.6

b i

B

CcolL

78.6

95.95.3

Puente de 8 terminales para zécalos 95.93.3 y 95.95.3

Valor nominal

095.08 (azul)
10A-250V

=]
29.8
33.8

| 095.08.0 (negro)

1131

>a—

139

ﬁgﬂﬁﬁggfgﬂggﬁggﬁgﬂﬁz
%‘—H—T—L—T—L—T—L—T—i—?—i—?—‘“

0.75 158 1538 15.8 158 158

15.8

Médulos de sefializacién y proteccién CEM tipo 99.80 para zécalos 95.93.3 y 95.95.3

Azul*
Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59

LED

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.59

LED

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar)

(6...24)V DC

99.80.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estandar)

(28...60)V DC

99.80.9.060.99

LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar)

(110...220)V DC

99.80.9.220.99

LED + Varistor

(6...24)V DC/AC

99.80.0.024.98

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.98

LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.98
RC (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
RC (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
RC (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.80.8.230.07
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c € @ @- AN s Juego de etiquetas de identificacién para palanca de retencién| 060.72
y extraccién de pléstico 095.91.3, 72 unidades, 6x12 mm
Caracteristicas generales

Valor nominal

T0A-250V *
6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

o

n

(]

Zécalo con bornes de conexién répida montaje en panel o | 95.55 95.55.0 s

carril 35 mm (EN 60715) Azul Negro E

Tipo de relé 40.51, 40.52, 40.61 L

Accesorios §

Brida de retencién metdlica 095.71 ‘S

Palanca de retencién y extraccién de pldstico 095.91.3 3

(suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SPA) :

Homologaciones Médulos (ver tabla abajo) 99.02 2
(segn los tipos): Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30 S
2

[%}

c

o

vy

o

-

Rigidez dieléctrica

Grado de protfeccién IP 20

Temperatura ambiente °C | -25...+70 (ver diagrama L95)

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zécalo 95.55 mm’ | 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG | 2x(24...18) 2x(24...18)

* Con corrientes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.

73.7
060.72 246 44
L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la (oo
temperatura ambiente ja'aiaa)
Q0
2 20 [aaa'a)
o 18 0
T 16 600N
‘8 [ R e |
N 14 \\ © o o
— v
3 12 gl |2 Ses2
] 10
S 8 |
N=Tal=F
2 6 —
.g 4 =||]T::| 5
o 2
(S ﬁ Eeles
20 0 20 40 60 80 & R (e ()
(C) A
‘ 15.8
Médulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h)
(110...125)V AC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h)
(230...240)V AC; Bifuncién: Al, DI; (0.05s...100h)

Homologaciones

(segun los tipos): c E @f AVys
Médulos de seializacién y proteccion CEM tipo 99.02 para zécalo 95.55

86.30.0.024.0000
86.30.8.120.0000
86.30.8.240.0000

Medsniigy

86.30 i1

X-2013, www.findernet.com

Homologaciones
(segun los tipos):

C N

Médulos de DC con
polaridad no estandar

(+A2) estdn disponibles

bajo demanda.

Diodo (+A1, polaridad estandar)

(6...220)V DC

99.02.3.000.00

LED

(6...24)V DC/AC

99.02.0.024.59

LED (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (28...60)V DC | 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.02.0.060.98

LED + Varistor

(110...240)V DC/AC

99.02.0.230.98

RC (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09
RC (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09
RC (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.02.8.230.07
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Homologaciones
(segun los tipos):

CE @ s

Serie 95 - Zécalos y accesorios para relés serie 40

Zécalo con bornes de conexién répida montaje en panel o | 95.55.3 ‘ 95.55.30

35 mm (EN 60715) Azul Negro

Tipo de relé 40.51, 40.52, 40.61

Accesorios

Brida de retencién metdlica 095.71

Palanca de retencién y extraccién de pldstico 095.91.3

(suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SPA)

Médulos (ver tabla abajo) 99.80

Juego de etiquetas de identificacién para palanca de refencion| 060.72

y extraccién de pléstico 095.91.3, 72 unidades, 6x12 mm

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V *

Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

Grado de protfeccién IP 20

Temperatura ambiente °C | -25...+70 (ver diagrama L95)

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zbcalo 95.55.3 mm? | 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG | 2x(24...18) 2x(24..18)

* Con corrienfes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.

73.7

060.72 24.6
L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la com (/@
temperatura ambiente fonn
NO (/@
[aaan]
< fg NG [an/@n)]
o [aa/aa)
g 16 Ho oYy
S 14 N s |= e
% 12 N = o o ﬁZ
] 10 i&
2 8 E:.Dn;
‘GE) 6 OUA|[ ~
£ 4 5| s
S 2 Se[es)
S
0 7 A co P
20 0 20 40 60 80 Ga | 2O
. S
0 15.8

Homologaciones
(segn los tipos):

<

* Los médulos de color

negro estdn disponibles

bajo pedido.

El LED verde es estdndar.

El LED rojo esté

disponible bajo pedido.

Médulos de seiializacién y proteccion CEM tipo 99.80 para zécalo 95.55.3

44

Azul*
Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.59

LED

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.59

LED

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.59

LED + Diodo (+A1, polaridad estandar)

(6...24)V DC

99.80.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (28...60)V DC | 99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.80.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.98

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.80.0.060.98

LED + Varistor

(110...240)V DC/AC

99.80.0.230.98

RC (6...24)V DC/AC | 99.80.0.024.09
RC (28...60)V DC/AC | 99.80.0.060.09
RC (110...240)V DC/AC | 99.80.0.230.09

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.80.8.230.07
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95.63

Homologaciones
(segun los tipos):

CE @ @ s

95.65

Homologaciones
(segln los tipos):

ce @ Sys

Zécalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 95.63 95.65

35 mm (EN 60715) Azul Azul

Tipo de relé 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Accesorios

Brida de retencién metdlica 095.71

Puente de 8 terminales 095.08 095.08

Médulos (ver tabla abajo) 99.01 -

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V *

Rigidez dieléctrica (entre bobina y contactos) 6 kV (1.2/50 ps) ‘ 2 kv AC

Grado de proteccién

IP 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70 (ver diagrama L95)

€ Par de apriete Nm [0.5

Longitud de pelado del cable mm | 7

Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zécalos 95.63 y 95.65 m? | 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG | 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* Con corrientes >10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12y 14.

L 95 - Corriente total del zécalo en funcién de la
temperatura ambiente

99.01

Homologaciones
(segun los tipos):

<

*Los médulos de color

negro estan disponibles

bajo pedido.

El LED verde es estandar.
El LED rojo estd disponible

bajo demanda.

= 20
S
T 16 [ NO
Q14 N i
T 12 N ' -l o
o 5
= 10 ki ]
o 8 e
2 s =
o 4 colL
§ 2 con T e
0 95.63 105
20 0 20 40 60 80 95.65
<€) 95.63
Puente de 8 terminales para zécalos 95.63 y 95.65 095.08 (azul)
Valor nominal 10A-250V
o, 113.1 } 139,
[F ==l = ===l
t oy e
075 158 158 158 158 158 158 158
Médulos de senalizacion y proteccién CEM tipo 99.01 para zécalo 95.63
Azul*
Diodo (+A1, polaridad estdndar) (6...220)V DC | 99.01.3.000.00

Diodo (+A2, polaridad inversa) (6...220)V DC | 99.01.2.000.00
LED (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.59
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (28...60)V DC | 99.01.9.060.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estdndar) (6...24)V DC | 99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no esténdar) (28...60)V DC | 99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no esténdar) (110...220)V DC | 99.01.9.220.79
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.98

LED + Varistor

(28...60)V DC/AC

99.01.0.060.98

LED + Varistor

(110...240)V DC/AC

99.01.0.230.98

RC (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.09
RC (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.09
RC (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.09

Antirremanencia

(110...240)V AC

99.01.8.230.07

Relés enchufables y de circuito impreso
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95’_ Zécalo para circuito impreso 95.13.2 95.13.20 95.15.2 95.15.20
= Azul Negro Azul Negro
2 Tipo de relé 40.31, 40.41 40.51, 40.52, 40.61
§ Accesorios

‘S Brida de retencién metdlica 095.51
3 (suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SMA)

:‘ Brida de refencién de pldstico 095.52
% Caracteristicas generales
..g ) Valor nominal 10A-250V *
< Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

S Homologaciones Grado de proteccién IP 20

§ (segun los tipos): Temperatura ambiente °C | -40...+70

)

(-4

Q) ¥ ® * Con corrientes >10 A, los terminales de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
C @ @ oM us Con relés 40.51 utilizar los terminales 21, 12y 14.

A2 22 2124 —| |—
1 A2

® ¢:¥ A Eé é-:%
""" w T o
- 40.52 -

95.13.2 95.15.2

Vista parte inferior A e B0 1|4(24) Vista parte inferior

]

A2 22 2124 _| |_
A1l A2

40.61

13 3
12 14 12 14 13 4, .92
Al 12 14 L\l Al 12 14 L\l ‘ |
] ] ] £ oa | | I N EEEE]
& &)
[ ' 9 | g « 9 q: 2 i
” 42 ] 8 ! ! 11 AN E
A2 1 —
At U a2 g A2 nen A1_D_A2 2 i@
~ EN=NC) ~ =]
40.31 40.51
13 13
75 | © 1214 22 24 7.5
Al I Al 1211 14 | | rgjé_
, it Lo L\ L\ 16 o1
' L o o
S 8[ P ! L 1 21 3 g;[: !
.
:

GUEMISA

Sta. Virgilia, 29 - 28033 Madrid - Tfno.: 91 764 21 00
Desde 1986 suministrando sensores e instrumentacion
http://www.guemisa.com - ventas@guemisa.com
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Cédigo de embalaje

Identificacién de la elaboracién y de las bridas a través de las Gltimas tres letras.

Ejemplo:

9 5.0 5 S P A

> | A Emboalaje estandar

SM Brida metdlica
SP Palanca o brida de plastico

9 5 . O 5 - Sin brida
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