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y sin contacto de Fluke
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Cómo realizar una medida de la
temperatura
• Apunte al objeto con el instrumento (los termómetros

por infrarrojos de Fluke disponen de un puntero láser
para localizar el centro de la medida)

• Apriete el disparador y obtendrá la lectura. Así de
fácil.

Nota: no realice medidas con los termómetros por
infrarrojos durante 20 minutos si la temperatura
ambiente cambia bruscamente en 20 °C o más.

Cosas que debe hacer:
• Comprobar que el tamaño de la zona que el

termómetro puede medir, en función de la
distancia, es más pequeño que el objeto a medir

• Tenga en cuenta que medirá sólo la temperatura de
la superficie

Cosas que no debe hacer:
• Pretender medir temperaturas internas
• Tomar una medida de la temperatura a través de un

cristal

Considere que:
• El humo, vapor, polvo y otros factores ambientales

pueden influir en la precisión
• Los termómetros por infrarrojos no se recomiendan

en la medidas de la temperatura de superficies
reflectantes o pulidas (como acero inoxidable) 

Aplicaciones típicas de los termómetros por
infrarrojos
• Eléctricas: transformadores, cuadros y conectores

eléctricos, motores en marcha
• Sistemas de calefacción, ventilación y aire

acondicionado
• Automoción: culatas del cilindro, sistemas de

calefacción/ventilación
• Alimentos: temperaturas de conservación, consumo

y almacén

Termómetros por infrarrojos

Concepto de radiación infrarroja
La radiación infrarroja es invisible al ojo humano.
Junto con las frecuencias de radio, las microondas y la
ultravioleta, forma parte del espectro electromagnético
y queda fuera de la banda luminosa visible. Todos los
objetos reflejan, transmiten y emiten energía por
infrarrojos de forma natural. Para medir la temperatura,
los termómetros por infrarrojos de Fluke detectan esta
energía superficial emitida por los objetos. Los
termómetros de infrarrojos se diseñan y ajustan para
compensar la energía por infrarrojos transmitida y
reflejada, y de esta manera entregar medidas de
mayor eficacia y precisión. 

Ventajas de las medidas sin contacto
Los infrarrojos permiten realizar medidas de la
temperatura sin contacto, es decir, realizan el trabajo
sin tocar la superficie del objeto, como de hecho
tendría que hacerse si la medida se efectuara con una
sonda. Las ventajas en términos de seguridad son
obvias, ya que se reduce el peligro de sufrir accidentes
por descargas eléctricas, quemaduras o
accionamientos mecánicos. Además, con un
termómetro por infrarrojos podrá trabajar más rápido,
ya que entregan la lectura en pantalla de forma
inmediata, mientras que con las técnicas por contacto
podría tardar varios minutos en conseguir una lectura
estable. Por otra parte, es posible medir objetos
difíciles de alcanzar sin riesgos de que se contamine la
superficie.  

La serie 60 y 570 de Fluke le
ofrece una amplia gama de
termómetros de infrarrojos. Este
tipo de termómetros es
verdaderamente útil, seguro y
preciso para las medidas de la
temperatura. A continuación,
destacamos los aspectos que se
deben tener en cuenta a la hora de
escoger el modelo más adecuado
en cada caso.

Precisión de las medidas de
temperatura por infrarrojos
Los termómetros por infrarrojos de Fluke tienen un
sistema óptico para concentrar en un detector la
energía por infrarrojos emitida. Este detector convierte
la energía en una señal eléctrica que pasará a
mostrarse como una medida de la temperatura 
(en °C o °F). Son varios los factores que influyen en la
precisión de una lectura, pero los más importantes son
la emisividad, la distancia hasta el punto de la medida
y la resolución óptica.
• Emisividad: valor numérico entre 0 y 1 que indica

la capacidad de un objeto de emitir energía por
infrarrojos. La mayoría de materiales orgánicos y
superficies pintadas u oxidadas tienen una
emisividad de 0,95, por lo que los termómetros por
infrarrojos suelen ajustarse por defecto a este valor y
no pueden ser reajustados por el usuario. Sin
embargo, Fluke también dispone de termómetros por
infrarrojos con emisividad ajustable digitalmente.

• Relación de distancia al objetivo: el sistema óptico
de un termómetro por infrarrojos concentra en un
detector la energía infrarroja emitida desde un punto
de la superficie del objeto a medir. La resolución
óptica se define como la relación de distancia desde
el instrumento hasta el diámetro de este punto
(relación de distancia al objetivo, D:S). Cuanto mayor
es la relación, mayor es la resolución óptica del
instrumento.

• Resolución óptica: este parámetro está ligado al
tamaño del punto de la medida, que no debe ser
mayor que la superficie del objeto a medir. Cuanto
menor es el área que se desea medir, más cerca hay
que situar el instrumento. Lo ideal sería que el área
que se quiera medir fuera dos veces mayor que el

área que el termómetro puede medir a una distancia
determinada.

Directrices básicas

Reflejada
Transmitida

Emitida



Apunte, pulse y lea la temperatura

Los termómetros sin contacto de la Serie Fluke 60
son ideales para medida de temperatura rápida y
precisa. Estas herramientas de mano permiten
medir en objetos de díficil acceso, en movimiento
o rotación o expuestos a tensiones peligrosas como
por ejemplo motores, cuadros eléctricos o sistemas
de calefaccción y ventilación. El puntero láser le
permite guiar la medida al punto deseado en
menos de un segundo.
Un amplio display le presenta los datos para una
lectura rápida y sencilla.

Características de los termómetros
por infrarrojos de la serie 60:
• Sistema de mira guiado por láser para una fácil

orientación con una precisión del 1%
• Registro de datos de hasta 12 puntos con

funciones de valores máximos, mínimos y
promedio

• Resolución óptica de hasta 50:1
• Selección entre modelos con emisividad fija o

ajustable
• Pantalla con retroiluminación para facilitar la

lectura en la oscuridad
• Medida de temperaturas de hasta 760 °C

80PR-60 H6

Serie 60 de Fluke
Termómetros por infrarrojos

Especificaciones

Características

Vida útil de la batería: 
Fluke 66 y 68:  20 horas con láser y retroiluminación al 50%
Fluke 65: 15 horas con láser y retroiluminación activada
Fluke 63: 10 horas con láser y retroiluminación activada
Fluke 62: 12 horas con láser y retroiluminación activada
Fluke 61: 12 horas con láser y retroiluminación activada

Tamaño (LxAxF): 
Fluke 63, 66 y 68: 200 mm x 160 mm x 55 mm
Fluke 65: 185 mm x 64 mm x 38 mm
Fluke 62: 152 mm x 101 mm x 38 mm
Fluke 61: 184 mm x 45 mm x 38 mm

Peso: 
Fluke 63, 66 y 68: 0,320 kg
Fluke 65: 0,284 kg
Fluke 62: 0,200 kg
Fluke 61: 0,227 kg

Fluke 62: 2 años
Otros modelos: 1 año de garantía

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

61 62 63 65 66 68

Diseño plano Diseño tipo pistola Diseño tipo pistola Diseño plano Diseño tipo pistola Diseño tipo pistola

-18 a 275°C -30 a 500 °C -32 a 535°C -40 a 500°C -32 a 600°C -32 a 760°C

8:1 10:1 12:1 8:1 30:1 50:1

Sólo valores máximos Sólo valores máximos mínimos y promedio

Tamaño

Rango de temperatura 

Resolución óptica

Puntero láser

Pantalla LCD con retroiluminación

Grados °C o °F seleccionables por el
usuario

Lecturas de valores máximos, mínimos,
diferenciales y promedio

Registro de datos

Alarma para valores alto y bajo

Emisividad ajustable

61 62 63 65 66 68
-18 a 275°C -30 a 500 °C -32 a 535°C -40 a 500°C -32 a 600°C -32 a 760°C 

< 1 segundo ≤ 0,5 segundo ≤ 0,5 segundo <1 segundo ≤ 0,5 segundo ≤ 0,5 segundo 

0,2°C 0,2°C 0,2°C 0,1°C hasta 200°C, 0,1°C 0,1°C 
1°C a partir de 200°C

± 2%  ±0,5% ± 0,5% ± 1% ± 0,5% ± 0,5% 
ó ± 2°C* ó < ±1°C* ó ≤ ± 1°C* ó ± 1°C* ó ≤ ± 1°C* ó ≤ ± 1°C*

Para objetivos: Para objetivos: Para objetivos: Para objetivos: Para objetivos: Para objetivos:
-18 a -1°C: ± 3°C 10 °C a 30 °C: ±1 °C -32 a -26°C: ± 3°C -40 a 0°C: ± 5°C -32 a -26°C: ± 3°C -32 a -26°C: ± 3°C 
-1 a 275°C: ± 2% ± 1,5% de lectura ó  -26 a -18°C: ± 2,5°C 0 a 100°C: ± 2°C -26 a -18°C: ± 2,5°C -26 a -18°C: ± 2,5°C
de lectura ó ± 2°C* ± 1,5°C -18 a 23°C: ± 2°C 100 a 500°C: ± 2% -18 a 23°C: ± 2°C -18 a 23°C: ± 2°C 

23°C -510°C: ± 1% de lectura Para objetivos por  Para objetivos por 
de lectura ó ± 1°C* encima de 23°C: encima de 23°C:
Para objetivos por   ± 1% de lectura ó  ± 1% de lectura ó 
encima de 510°C: ± 1°C* ± 1°C*
± 1,5% de lectura

Hasta 1m Hasta 1,5 m Hasta 2 m Hasta 1m 5 m 8 m 

Fijos a 0,95 Fijos a 0,95 Fijos a 0,95 Fijos a 0,95 Ajustables de Ajustables de
0,1 a 1,0 en pasos 0,1 a 1,0 en pasos 
de 0,01 de 0,01

Rango

Tiempo de respuesta

Resolución

Repetibilidad

Precisión:
(para temperatura ambiente

de trabajo de 23 °C)

Distancia típica al
objetivo

Emisividad

* la mayor de ambas
Accesorios incluidos
Fluke 61: Batería de 9V 
Fluke 62: Batería de 9V, holster
Fluke 63, 66 y 68: Estuche rígido de transporte

Batería de 9V
Fluke 65: Estuche de transporte, flexible C50 y dos

pilas AA

Información para pedidos
Fluke 61 Termómetros por infrarrojos
Fluke 62 Mini termómetro por infrarrojos
Fluke 63 Termómetros por infrarrojos
Fluke 65 Termómetros por infrarrojos
Fluke 66 Termómetros por infrarrojos
Fluke 68 Termómetros por infrarrojos

Accesorios recomendados

Fluke 65

Fluke 68

Fluke 66

Fluke 63

Fluke 62

Fluke 61

Nuevo



AN5 C570

Serie 570 Termómetros por 
infrarrojos de precisión

Medida fácil y precisa de la temperatura

Los termómetros por infrarrojos sin contacto de la
serie 570 de Fluke resultan idóneos para
aplicaciones de mantenimiento predictivo y
preventivo. Ofrecen un amplio rango de
temperaturas y disponen de puntero láser de tres
puntos coaxiales para indicar el diámetro
verdadero del punto de la medida. De este modo,
se logra una mayor precisión en el enfoque y, por
consiguiente, en la lectura. Cuando son necesarios
el análisis y la documentación, podrá utilizar el
registro de datos de 100 puntos y el software para
gráficos y análisis. El termómetro más alto de la
gama, el Fluke 576, incorpora además una cámara
digital para fotografíar el lugar en el momento de
realizar la medida. Los modelos de la serie 570 de
Fluke pueden realizar medidas de la temperatura
por infrarrojos de forma fácil y precisa.

• Óptica mejorada para medir objetos aún más
pequeños desde mayor distancia

• Puntero láser True Dimension™ de tres puntos
coaxiales para indicar el diámetro verdadero del
punto de la medida, con independencia de la
distancia

• Emisividad ajustable y 30 valores
preestablecidos de material común para medidas
más precisas

• Memoria de 100 puntos para el almacenamiento
de las lecturas (Fluke 574, 576) e imágenes
fotográficas (Fluke 576)

• Fotografía instantánea del punto de la medida
para una mejor documentación (sólo para el
Fluke 576)

Accesorios incluidos
Fluke 572: funda rígida, 2 baterías 
Fluke 574: funda rígida, 2 baterías, sonda termopar
tipo K, alimentación eléctrica 220 V, software, 
cable RS232
Fluke 576: funda rígida, 2 baterías, sonda termopar
tipo K, software, cable USB.

Información para pedidos
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 572
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 574
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 576
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 572CF
con función de proximidad al punto 
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 574CF
con función de proximidad al punto
Termómetro por infrarrojos de precisión Fluke 576CF
con función de proximidad al punto

Características

Rango de temperatura
Resolución óptica

Puntero láser de 3 puntos para mayor precisión
Emisividad ajustable
Barra gráfica
Pantalla LCD con retroiluminación 
Grados ºC o ºF seleccionables por el usuario  
Alarma acústica/visual de valores
máximos/mínimos
Valores mínimo y máximo
Lecturas del promedio/diferenciales
Registro de datos (número de medidas)
Conexión a PC
Cámara digital integrada 

Fluke 572

572 574 576
-30 a 900°C

Estándar: 60:1
Próximo al punto: 50:1

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

-/● ● /● ● /●

● ● ●

● ●

100 100
RS232 USB

●

Accesorios recomendados

Rango de temperatura
Tiempo de respuesta
Resolución
Capacidad de repetición
Precisión: (para temperatura ambiente de trabajo
de 23 ºC a 25 ºC)
Distancia típica al objetivo 
Emisividad

572 574 576
De -30 a 900°C

250 ms (95 % de la lectura)
0,1 °C de la lectura hasta 900 °C

±0,5% de la lectura o ±1 °C*
±0,75% de la lectura, ±0,75°C *

10,5 m
Ajustables digitalmente de 0,1 a 1,0 por 0,01

Especificaciones 

*la mayor de ambas.

Vida útil de las baterías:
Fluke 572, 574:10 horas
Fluke 576: 8 horas (13 horas con el modo de
fotografías desactivado) 

Tamaño (L x A x F):
Fluke 572/574: 200 mm x 170 mm x 55 mm
Fluke 576: 240 mm x 170 mm x 55 mm

Peso: Fluke 572: 0,480 kg
Fluke 574: 0,480 kg
Fluke 576: 0,580 kg

2 años de garantía

Fluke 576

Fluke 574

Nuevo



C25 80PK-26 80PK-25 FVF-SCI TPAK

Termómetros Serie 50 II

Precisión de laboratorio donde quiera que vaya.

Otras prestaciones Fluke 53 y 54 Serie II:
• Registro de hasta 500 puntos en intervalos

configurables
• Reloj de tiempo real con señalización exacta de

día y hora de los eventos capturados
• Recuperación y visualización en pantalla de los

datos registrados
• Puerto de comunicación por infrarrojos y

software opcional FlukeView™

Características

Especificaciones

Accesorios recomendados

Duración de la batería: 1000 horas típicas, AA
Tamaño (LxAxF): 173 x 86 x 38 mm

Peso: 0,4 kg
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos
Funda protectora absorbe impactos
Dos termopares de punta redonda
80PK-1 (54+52)
Un termopar de punta redonda
80PK-1 (51+53)

Información para pedidos
Fluke 51 II Termómetro 
Fluke 52 II Termómetro 
Fluke 53 II Termómetro 
Fluke 54 II Termómetro 
FV-SC1 Software FlukeView 

Forms + cable

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

51 II 52 II 53 II 54 II

Tipo de termopares J,K,T,E J,K,T,E J,K,T,E,N,R,S J,K,T,E,N,R,S

Número de entradas 1 2 1 2

Indicación de tiempo Tiempo Relativo Tiempo Relativo Día y hora Día y hora

Resistencia al Agua/Polvo

Pantalla doble retroiluminada

Registro MIN/MAX/AVG 

Temperaturas diferenciales (T1-T2)

Registro de hasta 500 ptos de memoría

Puerto de Comunicación por Infrarrojos

Compatible con Software 
opcional FlukeView Forms

Rangos de Temperatura:

Termopares tipo J -210°C a 1200°C (-346°F a 2192°F)

Termopares tipo K -200°C a 1372°C (-328°F a 2501°F)

Termopares tipo T -250°C a 400°C  (-418°F a 752°F)

Termopares tipo E -150°C a 1000°C (-238°F a 1832°F)

Termopares tipo N** -200°C a 1300°C (-328°F a 2372°F)

Termopares tipo R** y S** 0°C a 1767°C (32°F a 3212°F)

Precisión
Por encima de  -100 °C (-148 °F):

Tipo J, K, T, E, y N** ± [ 0,05% + 0,3°C (0,5°F) ]

Tipo R** y S** ± [ 0,05% + 0,4°C (0,7°F) ]

Por debajo de -100ºC (-148ºF):

Tipo J, K, E y N ± [ 0,20% + 0,3°C (0,5°F) ]

Tipo T ± [ 0,50% + 0,3°C (0,5°F) ]

**Solo los modelos Fluke 53 y 54 Serie II funcionan con termopares tipo N, R, y S.

El termómetro de contacto Fluke 50 Serie II
destaca por integrar en un equipo robusto de
mano, velocidades de respuesta y precisión
prácticamente de laboratorio (0,05% + 0,3°C).

• Doble visualización en gran pantalla
retroiluminada, con representaciones de
diferentes combinaciones de T1, T2 (sólo 52 y
54), T1-T2 (sólo 52 y 54) y MIN, MAX, ó AVG

• Reloj en tiempo relativo para obtener referencias
de tiempo MIN, MAX, y AVG 

• Función Offset para compensación electrónica
del error del termopar y maximización de la
precisión 

• Lecturas en °C, °F, o Kelvin (K)
• El modo Sleep de autoapagado incrementa la

vida de la batería
• La tapa de acceso a la batería permite su

sustitución sin romper el sello de calibración

Fluke 51 II Fluke 52 II Fluke 53 II

Fluke 54 II



Soporte técnico para los usuarios
de termómetros por infrarrojos

Uso de los termómetros por infrarrojos
Fluke 66 y 68 
• Esta nota de aplicación repasa la teoría básica de los

termómetros por infrarrojos y ofrece información útil
sobre la utilización del Fluke 66 ó 68 para identificar
sobrecargas en cables eléctricos, detectar fallos en las
conexiones eléctricas, localizar problemas en sistemas
de vapor y realizar un seguimiento del desgaste de los
motores. Encontrará además consejos de utilización de
los instrumentos.

Medidas de temperatura sin contacto 
con termómetros de infrarrojos
• Esta nota de aplicación ahonda un poco más en la

teoría de este tipo de termómetros para estudiar
distintas aplicaciones, como las eléctricas, de
mantenimiento predictivo, de sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado y de procesamiento
de alimentos. La resolución óptica y la emisividad se
estudian con detenimiento y se ofrecen ejemplos de
técnicas correctas e incorrectas.  

Seguimiento de sistemas eléctricos
con los termómetros por infrarrojos
de Fluke 
• La localización de puntos críticos, prevención de

arcos e indicación de fuentes de disparos
inesperados de las protecciones son procesos
típicos para localizar problemas, que puede llevar a
cabo más fácilmente con los termómetros sin
contacto de Fluke. Esta nota de aplicación se centra
en la medida de la temperatura de componentes
eléctricos con los últimos termómetros por
infrarrojos de la serie 570 de Fluke.

Diagnósticos rápidos para sistemas de
calefacción, ventilación y aire
acondicionado con los termómetros
por infrarrojos de Fluke
• Esta nota de aplicación estudia el mantenimiento

de los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado, y se sirve de la nueva serie 570 de
Fluke para demostrar las técnicas que conllevan
tareas como la comprobación de la alimentación y
la obtención de registros, la identificación de fugas
en los conductos y la exploración de paredes para
detectar temperaturas anormales.

Fluke ofrece a los usuarios de termómetros por infrarrojos varias notas
de aplicación, que se pueden obtener de forma gratuita en
www.fluke.com. Están disponibles las siguientes:
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